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Wykonany basen jest basenem skimmerowym. Rozwiązanie to jest  

ekonomiczne, powszechnie  stosowane w małych basenach prywatnych.  
Zastosowano tutaj nowoczesne urządzenia z uwzględnieniem współczesnych 
tendencji i norm dotyczących basenów kąpielowych. 
 
 Zanieczyszczenie wody w basenie powstaje poprzez z powietrza takie jak: 
liście, trawa, piasek itp. oraz przez kąpiących się np.: włosy. Dlatego też woda w 
basenie musi być ciągle filtrowana i konserwowana. W przeciwnym wypadku będą 
mnożyć się bakterie, a także glony. 

Dlatego też, aby woda w basenie była czysta należy przestrzegać niżej 
podanych zasad. 
 

1. Sposób uzdatniania wody 

 
 Uzdatnianie wody obejmuje następujące procesy: 
- filtrowanie wstępne poprzez łapacze włókien w skimmerze i pompie obiegowej 
- filtrowanie przez filtr piaskowy 
- podgrzewane wody 
- regulacja wartości ph i chloru 
 Jednoczesne zastosowanie wszystkich wymienionych sposobów uzdatniania 
wody daje gwarancję  jej  czystości  zarówno  mechanicznej  jak  i  biologicznej  
zgodnie z  BN-9568-02  i DIN 19643. 
 

2. System obiegu wody 
 
 Woda dostarczana jest do basenu przez dysze zamontowane w jednej  
z krótszych ścian. Na przeciwległej ścianie zamontowany jest skimmer. Z niego woda 
zasysana jest poprzez pompę układu filtrującego i przechodzi przez łapacz włókien, 
następnie przez warstwę filtrującą i podawana jest na wymiennik ciepła, gdzie jest 
podgrzewana do żądanej temperatury i kierowana przez dysze do basenu. Również 
woda z dna poprzez spust denny zasysana jest poprzez pompę do filtra 
 

 2.1.  Łapacze włosów i włókien w skimmerze i pompie obiegowej 

 
 W basenie zamontowany jest skimmer, poprzez który woda przechodzi do 
pompy i filtra.  W skimmerze znajduje się sitko, w którym gromadzą się 
zanieczyszczenia większe, takie jak liście, trawa, włosy itp. Nad sitkiem znajduje się 
przykrywa, którą należy otworzyć, aby wyjąć sitko i go oczyścić. Część 
zanieczyszczeń przepływa przez sitko i zbiera się w filtrze wstępnym przy pompie. 
Co jakiś czas sitko to należy czyścić. W tym celu należy  wyłączyć pompę, rączkę 

zaworu ustawić na pozycję Geschlossen - zamknięte i specjalnym kluczem 
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otworzyć filtr wstępny. Wyjąć sitko, oczyścić, włożyć z powrotem i filtr zamknąć 
szczelnie przy pomocy klucza. 

 

 

2.2.  Układ filtrujący 

 
Filtr  z  pompą zapewnia ciągłe oczyszczanie wody z  zanieczyszczeń  
mechanicznych.  
Wyposażony jest w zawór 6 - ścieżkowy  i  sterowany automatycznie. Oznacza to, że 
pompa  uruchamiana jest o zaprogramowanej pompie i samoczynnie wyłącza się. 
Czas filtrowania i temperatura wody są programowane w urządzeniu sterującym. 
 

 2.2.1. Złoże  filtrujące 
 
Głównym czynnikiem filtrującym w filtrze jest piasek kwarcowy. Co kilka tygodni 
można przeprowadzić odwapnianie złoża. Służy do tego  Universalreiniger.  

Zawór 6-drogowy należy ustawić na  Rückspülen  i ok. 300 - 400 g Universalreiniger 
wcześniej rozmieszanego z wodą wlać do skimmera.  Następnie włączyć  pompę  na  
kilka minut, aby roztwór ten dostał się do filtra  i  pompę wyłączyć. Po 1 - 2 godz. 
dużą ilością wody przepłukać filtr  „ Rückspülen”. 
Kontrolowanie złoża powinno odbywać się co 2 - 3 lata w zależności od 
intensywności zabrudzenia wody w basenie. W tym celu należy włączyć pompę i 
zamknąć obieg wody. Jeżeli piasek jest ciemny i zbity należy go wymienić. Stosować 
tylko specjalny piasek kwarcowy o średnicy 0,4 ~ 0,8 mm. 
 

 2.2.2. Funkcje zaworu 6-ścieżkowego 
 

 U W A G A !   

Głównym elementem sterującym umożliwiającym uzyskanie różnych 

funkcji przez zestaw filtrujący jest zawór 6-ścieżkowy. 

 

 

Opis poszczególnych położeń  zaworu 6-ścieżkowego: 

 1.  F i l t e r n  - f i l t r o w a n i e 
      woda z basenu przechodzi przez warstwę piasku i kierowana jest do  
                basenu. 

2.  R ü c k s p ü l e n -  p ł u k a n i e  z w r o t n e   
     woda z basenu przechodzi przez piasek kwarcowy w filtrze, ale w kierunku  

przeciwnym niż przy filtrowaniu i wypłukuje zanieczyszczenia   
i  odprowadzana  jest  do kanalizacji. 

3. N a c h s p ü l e n   -  p z e p ł u k i w a n i e   
    woda z basenu nie przechodzi przez piasek w filtrze tylko przez orurowanie 

filtra wypłukując resztki zanieczyszczeń i kierowana jest do kanalizacji. 

4. G e s c h l o s s e n  -  z a m k n i ę t e 
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               przepływ wody z filtra do pompy jest zamknięty, aby np. otworzyć filtr 
wstępny przy pompie i go oczyścić. 

 
 
 

5. Z i r k u l l e n  - c y r k u l a c j a 
    woda z basenu przepływa tylko przez pompę, omijając filtr 

6. E n t l e e r e n  - opróżnianie 
    woda z basenu nie przechodzi przez filtr, tylko przez pompę i kierowana jest  
    do kanalizacji. 
 
 
 
 

2.2.3.  Płukanie filtra 
 

U W A G A !   

Jeżeli ciśnienie na manometrze (na filtrze) wzrośnie oznacza to, że złoże jest 

zanieczyszczone i należy przeprowadzić płukanie filtra (1-2 razy w tygodniu)  

w sposób następujący: 
- pompę wyłączyć 

- rączkę zaworu przy filtrze przestawić na  pozycję Rückspülen  
- pompę włączyć na kilka minut ( 5-8) 
- pompę wyłączyć 

- rączkę zaworu przestawić na pozycję Nachspülen 
- pompę włączyć na kilka sekund 
- pompę wyłączyć 

- rączkę zaworu przestawić na pozycję wyjściową czyli Filtern 
- pompę wyłączyć 
 
Jeżeli ciśnienie na manometrze nie obniżyło się, czynność tę należy powtórzyć. 
Płukanie filtra ma na celu usuniecie zebranych w procesie filtrowania 
zanieczyszczeń. 

 

 

 

 

U W A G A !   

Nie należy zmieniać położenia rączki zaworu 6-ścieżkowego w czasie pracy 

pompy. 

Nie należy włączać, pompy, gdy nie ma wody w obiegu lub zawory są 

zamknięte. 

P o m p a   n i e   m o ż e   p r a c o w a  ć   n a   s u c h o.  
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 2.2.4. Koagulacja 
 
 W trakcie uzdatniania wody w basenie środkami chemicznymi zachodzą różne 
reakcje chemiczne, co powoduje wytrącanie się z wody różnych substancji w postaci 
drobnych pyłków czy zawiesin. Do tego dochodzą różnego rodzaju zanieczyszczenia 
z powietrza. Substancje te są tak małe, że przepływają prze filtr i wracają do basenu. 
Dlatego też konieczne jest stosowanie co jakiś czas koagulatorów np:  Pool-klear lub 
Aqua Flock. 
Środek ten powoduje powstawanie z maleńkich zanieczyszczeń, większych cząstek, 
które zatrzymywane  są  przez  filtr  lub  opadają na dno i można je zebrać 
odkurzaczem podwodnym    
 

3. Układ podgrzewania wody 
  

Woda  w  basenie  podgrzewana  jest  przez przepływową grzałkę elektryczną 
o mocy 9 kW zamontowaną na rurze zasilającej basen przez dysze, obok urządzeń 
filtrujących. Grzałka sterowana jest przez sterownik RTP-1 (patrz. oddzielna 
instrukcja), który reguluje temperaturę wody basenowej.  

 

4. Konserwacja wody w basenie 
 
 Nawet najlepsze filtrowanie wody zapobiega tylko powstawaniu glonów czy 
rozmnażaniu się różnego rodzaju bakterii, ale nie likwiduje tych procesów w całości. 
Dlatego też konieczna jest konserwacja wody środkami chemicznymi. 
  

4.1.  Wartość ph wody 
 

 Wartość ph wody powinna być utrzymywana w granicach  6,8 ~ 7,2.   
Jeżeli  ph jest poniżej 6,8 ( odczyn kwaśny) możliwe jest łzawienie oczu (chlor staje 
się bardziej agresywny) oraz korodowanie części metalowych, poza stalą 
nierdzewną. 
Jeżeli  ph  wody  jest  wyższe niż  7,2 (odczyn zasadowy) działanie chloru jest 
znacznie ograniczone, a z wody może  wytrąć się np. wapno. Jeżeli woda jest twarda 
podczas ogrzewania wartość ph jeszcze wzrasta. 
 

 4.1.1. Pomiar ph wody przy pomocy testera 
 
1. Tester przepłukać wodą basenową. 
2. Do przegrody oznaczonej ph nabrać wody z basenu. 
3. Wrzucić jedną tabletkę oznaczoną  RED, naczynie zamknąć i dobrze wymieszać,  
aż tabletka rozpuści się całkowicie.  
4. Porównać zabarwienie roztworu z zamieszczoną obok podziałką. 
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Jeżeli kolor wody odpowiada zabarwieniu podziałki w granicach:   6,8 ~ 7,2 to ph jest  
dobre. 
 Jeżeli wartość jest większa niż 7,2 należy dodać do wody środek obniżający  
ph ( Ph-minus). 
 Rozmieszać z wodą w stosunku 1:10 i rozlać  równomiernie  po   powierzchni   wody   
w basenie 5 ~ 10 g/1 m³ wody obniża ph wody o 0,1. 
Jeżeli wartość ph jest mniejsza niż 7,0  należy dodać do wody środek podnoszący ph   
   (ph plus). Postępować jak z Ph - plus. 
 

 4.2.  Chlorowanie wody 
 
 Aby w wodzie  nie rozwijały się różnego rodzaju bakterie woda musi być 
dezynfekowana. Odbywa się to poprzez chlorowanie zgodnie z obowiązującymi 
normami. Zawartość chloru  w  wodzie  powinna  być utrzymywana na poziomie 0,3 ~ 
0,5 mg/l. Taki poziom chloru zapewnia maksymalne  zabezpieczenie  przed  
rozwojem  bakterii i nie jest szkodliwy dla zdrowia. 
 

 4.2.1.  Pomiar poziomu chloru za pomocą testera 
 
1. Tester przepłukać wodą basenową. 
2. Do przegrody oznaczonej Cl nabrać wody z basenu.                                     
3. Wrzucić jedną tabletkę oznaczoną DPD, naczynie zamknąć i dobrze wymieszać,  
aż  tabletka rozpuści się całkowicie. 
4. Porównać zabarwienie roztworu z zamieszczoną obok podziałką. Jeżeli kolor wody 
odpowiada zabarwieniu podziałki w granicach:  0,3 ~ 0,5 mg/l, to zawartość chloru 
jest odpowiednia. Jeżeli jest większa od 0,3 mg/l należy odczekać, aż zmniejszy się 
pod wpływem parowania i światła. Jeżeli jest mniejsza niż 0,3 mg/l to należy dodać 
chloru. 
 

5. Urządzenia do czyszczenia dna basenu 
 
 Na dnie basenu w czasie eksploatacji zbierają się różnego rodzaju 
zanieczyszczenia. Aby dno basenu oczyścić nie  wypuszczając  wody,  można 
zastosować tzw. odkurzacz podwodny. Istnieją różne rodzaje takich urządzeń i 
działają na różnych zasadach. 
Jeden sposób polega na podłączeniu do skimmera za pomocą węża specjalnej 
szczotki z rurką. Urządzenie to wykorzystuje podciśnienie wywołane przez pompę i 
zasysa zanieczyszczenia z dna basenu, które osadzają się na filtrze. Po zakończeniu 
czyszczenia dna należy sprawdzić ciśnienie na manometrze przy filtrze i ewentualnie 
wykonać płukanie zwrotne. 
Inne możliwości to zastosowanie urządzenia, które posiada własną pompę i 
specjalny worek na śmieci. Działa niezależnie od pompy przy filtrze. Nie powoduje 
zanieczyszczenia filtra. 
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6.  Napełnianie basenu wodą oraz spuszczanie wody 
 
 Napełnianie basenu wodą odbywa się wężem podłączonym do kranu, przy 
zamkniętych wszystkich zaworach. Poziom wody w basenie określa środek 
skimmera. Gdy wody jest mniej pompa może zasysać powietrze, a gdy więcej niż do 
połowy, powierzchnia wody nie jest dostatecznie oczyszczana. 
Spuszczanie wody z basenu odbywa się raz nas kilka lat, jeżeli woda została dobrze  
zakonserwowana. Przed spuszczeniem wody należy wszystkie urządzenia wyłączyć.  
W przypadku gdy kanalizacja  znajduje się  wyżej  niż dno basenu, spuszczanie 
wody musi odbywać się przez pozycję Entleeren - opróżnianie i pompę włączyć. 
Kiedy kanalizacja jest poniżej dna basenu należy wyłączyć wszystkie urządzenia i 
otworzyć zawór spustu dennego do kanalizacji. 
 

7.  Zabezpieczenie basenu na zimę 
 
- należy wypuścić wodę poniżej poziomu dysz, 
- opróżnić filtr, pompę, rury, wymiennik i urządzenia dozujące z resztek wody poprzez 
odkręcenie śrubek znajdujących się na dole tych urządzeń, 
- ściany basenu na wysokości lustra wody dokładnie umyć, 
- studzienkę zabezpieczyć przed mrozem, 
- w przypadku niskich temperatur włożyć do basenu kawałki drewna lub styropianu, 
- jeżeli jest możliwe, basen przykryć zwykłą folią chroniąc go w ten sposób przed 
zbytnim za brudzeniem w czasie zimy, 
- na wiosnę resztki wody z basenu wypuścić, basen umyć i nalać wody. 
 
Więcej informacji na www.baspol.com.pl 
                                   www.wszystkodobasenow.pl 
 
 

http://www.baspol.com.pl/
http://www.wszystkodobasenow.pl/

