Priifzeugnis

gem. Empfehlung des BGA zur Eignungspriifung
fiir Kunststoffmaterialien im Schwimm- und Badebeckenbereich (KSW)

fiir
Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103 - 107
70439 Stuttgart

Priifmaterial: PVC-Folie; weich, geriffelt

Eingang: 04 /2007

Priifkorper: 200 mm x 200 mm (Platten)
Einsatzbereich: Schwimm- und Badebeckenwasser

Charakteristik: Typ Sikaplan WP 3100-15R (Trocal WBV 1,5 mm)

Gegenstand der
Untersuchung: Migrationsverhalten des Materials gegeniiber Chlor

Beurteilung der Ergebnisse:

Die Auswertung der gesamten Ergebnisse hinsichtlich der Migration (Chlorzehrung; Abgabe
an org. Kohlenstoff) bzw. zusétzlichen Materialwerte (Trihalogenmethane; Oxidierbarkeit)
belegt eindeutig, dass das untersuchte Material gegeniiber dem Chlor nahezu innert ist und
somit im HB/FB-Bereich uneingeschrénkt eingesetzt werden kann.



Blatt 2

zu unserem Priifzeugnis vom 21.05.2007

an: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103 — 107, 70439 Stuttgart

Untersuchungsbedingungen:

Migrationstest:
Chlorzehrungstest:

Temperatur (C°):

Cl; — Ausgangskonz (mg/l):

fiir den HB (Hallenbad) bzw. FB (Freibad) -Bereich

ja
ja
30

10+0,5

Vorbehandlung: Vorwissern 72 Stunden mit einem aus der zentralen
Trinkwasserversorgung stammenden, chlorfreien Wasser
Kontaktzeit: 9 Tage bei einem Versuchsansatz
Verinderungen
Parameter Priifwasser gegeniiber
Versuchswasser
1.-3. Tag 4.—6. Tag 7—9.Tag | nach dem 9. Tag
Farbe ohne ohne ohne keine
Triibung ohne ohne ohne keine
Geruch ohne ohne ohne keine
Neigung zur : . . .
Schaumbildung keine keine keine keine
pH-Wert 7,07 7,04 7,03 keine
KSW - Eelevante Grenzwekte
Materialfliichenwerte M=m g/mz x Ta
M = mg/m* x Ta g
org. C 0,63 0,45 0,37 <10
Chlorzehrung (freies 0,14 0,09 0,07 <38
Chlor)
zusiitzliche Materialwerte Richtwerte
M = mg/m” x Ta M = mg/m” x Tag
THM-Gehalt < 0,01 <0,01 < 0,01 <15
Oxidierbarkeit 0,16 0,12 0,11 < 14

THM = Trihalogenmethane (als Trichlormethan berechnet)

45307 Essen, 21.05.2007 / ¢




