Korodowanie basenowe

Przyktady urzadzen ze stali
nierdzewnej 316L, ktdére
zostaty uszkodzone przez
wode powodujaca korozje i/

lub problemy z uziemieniem.

Nie sg to wady produkcyjne
ani materiatowe, dlatego nie
s3 objete gwarancja.

Korozja urzadzen i czesci metalowych

w basenach

Chociaz wigkszos¢ urzadzen, drabin itp. w basenach jest wykonana ze stali nierdzewnej, utlenianie jest nadal

mozliwe. Istnieja dwie wazne przyczyny korozji:

1. Niewystarczajace uziemienie wody w basenie (korodowanie basenowe)

2. Korozyjne wtasciwosci wody basenowe;j

Uziemienie

Kazdy basen musi by¢ uziemiony niezaleznie (tzn. nie do sieci
elektrycznej). Dotyczy to w szczegdlnoéci basendw z widkna
szklanego/poliestru, basendw z elektroliza solna oraz basendw z
czesciami ze stali nierdzewnej (drabinki basenowe, urzadzenia
UV-C itp). Specjalny zestaw uziemiajacy —zapewnia
odprowadzenie réznic potencjatdw wytworzonych przez
elektryczno$¢ statyczna. Zapobiega to powstawaniu osadéw i/lub
utlenianiu sie basenu, czesci lub wyposazenia technicznego.

Sol

W przypadku urzadzen ze stali nierdzewnej 316
(takich jak lampy UV-C) maksymalne stezenie soli
wynosi 5 gramoéw/litr w przypadku systemow
elektrolizy soli.

Zacisk siodtowy

Odptyw do basenu

Pompa

Doptyw z basenu

Uziemienie,
6mm?’

Zacisk uziemienia
125 mm

Uziemienie niezalezne

Korozyjne wiasciwosci wody basenowej

Woda kranowa uzywana do (ponownego)
napetniania basenéw ma zwykle staty i znany
sktad. Poprzez dodanie produktéw chemicznych
do dezynfekcji, regulacji pH oraz przez
podgrzewanie i poruszanie wody ten sklad sie
zmienia. Woda w basenie moze stac sie korozyjna
(rozpuszcza¢ wapn) i powoli rozpuszczac istniejace
wapno (w betonie i w fugach miedzy ptytkami).
Metale (drabiny, grzejniki, urzadzenia UV-C itp.)
réwniez moga by¢ narazone.

| odwrotnie, woda moze mie¢ réwniez whasciwosci
wytracania wapnia, ktére moga powodowac
zmetnienie wody i pokrycie $cian i podtogi nalotem
kamienia.

Aby okresli¢, czy woda jest obojetna, zraca czy
wytracajgca wapn, mozna skorzysta¢ z tzw.
~wskaznika
nasycenia Langelier (LSI) to obliczona liczba
uzywana do przewidywania stabilnosci weglanu

nasycenia Langeliera”.  Wskaznik

Miedziana

elektroda uziemiajaca
212,5mm

L=15m

wapnia w wodzie. Wskazuje, czy woda bedzie
wytrgcaé, rozpuszcza¢ lub  utrzymywac w
rownowadze weglan wapnia. LSI jest wyrazony jako
réznica miedzy rzeczywistym pH systemu a pH
nasycenia.

Wzor jest nastepujacy: pH + TF + AF + CF - 12,1

pH Zmierzona warto$¢ pH wody

TF Wptyw temperatury wody we wzorze

AF Wptyw zasadowosci we wzorze
(mierzony jako wodoroweglan HCO3 - lub jako
weglan wapsnia CaCO3)

CF Wptyw twardosci wapnia (mierzonej jako weglan
wapnia)
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PARAMETR WARTOSC POMIAROWA CZYNNIK  PARAMETR WARTOSC POMIAROWA CZYNNIK  PARAMETR WARTOSC POMIAROWA CZYNNIK

Wartos$¢ pH 74 74 Wartos¢ pH 78 78 Wartos¢ pH 7] Al

Temperatura 28 07 Temperatura 29 07 Temperatura 30 0,7

Zasadowos¢ catk. | 150mg/I CaCO3 22 Zasadowos¢ catk. | 195mg/I 23 Zasadowos¢ catk. | 100mg/I 2

Twardos¢ wapniowa | 150mg/I CaCO3 1.8 Twardos¢ wapniowa | 127mg/! 17 Twardos¢ wapniowa | 150mg/| 1.8
Suma czynnikéw 12,1 Suma czynnikéw 12,5 Suma czynnikéw 11,6

pH+TF +AF + CF-12)1
(74+07+22+18)-121=00

Woda jest w rownowadze, korekta nie jest
konieczna

Korekta w przypadku zbyt niskiego wskaznika nasycenia
W przypadku ujemnego wskaznika nasycenia
ponizej -0,3 zalecana jest korekta. Nalezy zwiekszy¢
wskaznik nasycenia. Mozna to osiggna¢ zwiekszajac
sume czynnikéw, zwiekszajac wartos¢ jednego lub
wiecej parametrow.

Wartosci pomiarowe to

- Warto$¢ pH maksymalnie 7.6

« Zasadowos$¢ do maks. 300 mg CaCO/I

- Twardos¢ wapniowa do maks. 200 CaCO/I

Wartos¢ pH

Jako krétkotrwate rozwigzanie podwyzszenia
wartosci pH mozna zastosowac¢ sode lub sode
kaustyczng. Dla dobrego wyniku dezynfekgji
najlepsza jest wartos¢ pH miedzy 7,1a7,3.

Zasadowos¢

Zwiekszenie zasadowosci mozna osiggnac poprzez
zwiekszenie zawartosci wodoroweglanéw  w
wodzie za pomocg wodoroweglanu sodu. W
przypadku zbyt niskiej
wodoroweglanéw moze to by¢ spowodowane
niskg zawartosciag HCO3 lub regularng utraty
zwigzkéw kwasu weglowego w wyniku ruchu
wody lub gejzeréw powietrznych, nalezy dodac
roztwér wodoroweglanu sodu poprzez system

zawartosci

dozowania.

pH + TF + AF + CF - 121
(78+07+23+17)-121=04
Woda wytraca wapno, konieczna jest korekta

(71+07+2+198)

Twardos¢ wapniowa

Woda kranowa o niskiej twardosci czesto nie zawiera
zwiagzkéw kwasu weglowego, poza niskg zawartoscig
zwigzkéw wapnia i magnezu. W rezultacie moze
wystapi¢ ujemny wskaznik nasycenia. Stezenie
zwigzkow wapnia w wodzie mozna zwiekszyc
dodajac do wody chlorek wapnia.

Korekta zbyt wysokiego wskaznika nasycenia

W  przypadku dodatniej zawartosci nasycenia
wiekszej niz +0,3 wskaznik nasycenia nalezy obnizy¢
do wartosci preferowanej. W przeciwienstwie do
wzrostu  wspodtczynnika  nasycenia, mozliwos¢
redukcji jest bardziej ograniczona. Redukcja
zawartosci HCO3 jest mozliwa dzieki intensywnemu
napowietrzaniu w pofaczeniu z automatyczna
korekcja pH. Redukcja twardosci wapniowej jest
mozliwa tylko poprzez catkowite lub czesciowe
zmiekczanie wody za pomoca zmiekczacza wody.

W przypadku wyjatkowo niskich wartosci dla
wodoroweglanu istnieje niebezpieczenstwo, ze
wartos¢ pH spadnie ponizej 5,0. W przypadku takiej
wartosci  ,chlor” w wodzie bedzie czesciowo
dostepny jako chlor gazowy. Chlor gazowy w
wodzie moze prowadzi¢ do powaznych zatru¢!

pH+TF + AF+ CF-121
-121=-05
Woda jest korozyjna, konieczna jest korekta



