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ELEKTRONICZNA TABLICA BASENOWA DWCT-150-B3-1

CZĘŚCI:
tablica basenowa

pilot radiowy

czujnik zewnętrzny + konwerter + zasilacz

czas rzeczywisty / data
temperatura zewnętrzna
temperatura wewnętrzna
temperatura wody

Wyświetlane parametry (w standardzie):

Sterowanie:

DANE TECHNICZNE
Całkowite wymiary tablicy

Widoczność tablicy wyników

Obudowa

Wysokość modułów LED

Diody LED

Kąt świecenia

Ilość kolorów LED

Zasilanie

1100x1300x45 mm

do 50 m

150 mm

obudowa hermetyczna - aluminium lakierowane proszkowo, płyta 
przednia - poliwęglan antyreeksyjny wyklejony folią polimerową

1 - czerwony(na życzenie klienta inny kolor)

230V/50 Hz

super-jasne

120 stopni

KARTA PRODUKTU

POSIADAMY 30 LAT
DOŚWIADCZENIA

KUPUJĄC NASZE PRODUKTY
WSPIERASZ POLSKĄ
GOSPODARKĘ

ZREALIZOWALIŚMY
PONAD 7000 PROJEKTÓW
W KRAJU I ZA GRANICĄ

OPIS I PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

www.3d.com.pl

automatyczna synchronizacja GPS
dodatkowy parametr wyświetlający temperaturę zewnętrzną

Wyświetlane parametry (opcjonalnie):

TEMPERATURA WEWNĘTRZNA: automatycznie z czujnika lokalnego
TEMPERATURY WODY: ustawialna z pilota radiowego o dalekim zasięgu

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA: automatycznie z czujnika przeprowadzonego na zewnątrz budynku + konwerter 
12V + domek chiński

CZAS/DATA: ustawialna z pilota radiowego, sterownik czasu RTC

https://wszystkodobasenow.pl/elektroniczna-tablica-basenowa
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