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KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : SUPERFLOCK PLUS 1KG 414894.
Kod produktu : 5495000.
UFI: QHI12-360G-410T-CTG4
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Flokulant do uzdatniania wody basenowej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland GmbH (EXPORT).
Adres : Robert-Koch-Strafie 4.82152.Planegg. GERMANY.
Telefon : +49 (0) 89 857 01-0.  Fax : +49 (0) 89 857 01-276.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.de

1.4. Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245.
Stowarzyszenie/Organizacja : Belgium : Centre Antipoison.

Inne telefony alarmowe
Croatia : Telephone no +3851 2348 342
Greece : Poisons Information Center, Childrens Hospital PA Kyriakou, Tel +30 210 7793777
Cyprus : Cyprus Poison Center, Tel +357 1401
Latvia : State Fire and Rescue Service, phone number : 112. Poisoning and Drug Information Centre, Clinic of Toxicology and Sepsis, Hipokrata 2, Riga, L
Netherlands : NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications
Poland : Tel : 112
Romania : Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3 Sector 5, Bucuresti Tel. +40213183606
Slovenia : Phone number: 112
Slovakia : Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ktoéry moze by¢ przyczyna reakcji alergicznej (EUH208).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwnac zalecenia dotyczace innych produktow obecnych w pomieszczeniu.

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane zadne skutki dla
srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHSO05

Hasto ostrzegawcze :

NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikatory produktu :

EC 233-135-0 ALUMINIUM SULPHATE

EC 233-237-5 LANTHANUM CHLORIDE

Dodatkowe etykietowanie :

EUH208 Zawiera LANTHANUM CHLORIDE. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH)

Wersja 2.2 (13/09/2022) - Strona 2/10

BAYROL Deutschland GmbH (EXPORT)

SUPERFLOCK PLUS_1KG_414894. - 5495000

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia :

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Ogolne :

P101 W razie koniecznos$ci zasiggnigcia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Zapobieganie :

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - Reagowanie :

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzj iloscia wody/...

P305 + P351 +P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P308 + P311 W przypadku narazenia lub stycznosci: Skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Przechowywanie :

P405 Przechowywac pod zamknigciem.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci - Usuwanie :

P501 Zawartosc/ pojemnik usuwac do autoryzowanego zakladu utylizacji odpadow.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegolnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej przez Europejska
Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

mieszanina nie spetia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznaczajacych si¢ wlasciwosciami zaburzajagcymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z

kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Sklad :
Identyfikacja Klasyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 10043-01-3 GHSO05 50 <=x % <100
EC: 233-135-0 Dgr

REACH: 01-2119531538-36-XXXX

ALUMINIUM SULPHATE

Eye Dam. 1, H318

CAS: 10025-84-0
EC: 233-237-5
REACH: 01-2119452063-49-XXXX

LANTHANUM CHLORIDE

GHSO05, GHS09, GHS07
Dgr

Met. Corr. 1, H290

Skin Sens. 1, H317

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

1<=x%<25

Wilasciwe wartosci graniczne stezen:

REACH: 01-2119452063-49-XXXX

LANTHANUM CHLORIDE

Identyfikacja Wiasciwe warto$ci graniczne stezen ATE
CAS: 10025-84-0 Skin Sens. 1: H317 C>=10% doustnie: ATE =2.621 mg/kg MC
EC: 233-237-5

Informacja o skladnikach :

(Petny tekst zwrotow H: patrz punkt 16)

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy si¢ utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.

NIGDY nie wywolywa¢ wymiotow u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy

W wypadku narazenia na inhalacje :

W razie wystapienia objawow reakcji alergicznej zasiggna¢ porady lekarza.
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W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymajac uniesione powieki, przemywac starannie migkka, czysta woda przez 15 minut.
Bez wzgledu na stan poczatkowy, skierowac poszkodowanego do okulisty i pokaza¢ mu etykiete.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bol lub zaburzenia widzenia, skonsultowaé si¢ z okulista.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zwrdci¢ uwage na mozliwo$¢ pozostania produktu pomigdzy skora a odzieza, zegarkiem, obuwiem itp.
W razie wystapienia objawow reakcji alergicznej zasiggna¢ porady lekarza.
W przypadku kontaktu ze skora natychmiast przemy¢ duza ilosciag wody.
Natychmiast zdja¢ zabrudzong lub zachlapana odziez.
W wypadku polknigcia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokazaé etykietg.
Przeptucz usta i wypij duza ilo§¢ wody.
Nie nalezy wywotywaé¢ wymiotow.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajacy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki ga$nicze

5.2. Szczegllne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszanina
W wyniku pozaru czgsto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktow rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac nastgpujace produkty spalania :
- dwutlenek siarki (SO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wyniku rozktadu termicznego produktu, personel gaszacy pozar powinien by¢ wyposazony w
niezalezne, izolowane aparaty oddechowe.

Specjalne wyposazenie ochronne na wypadek pozaru Stosowaé autonomiczny aparat oddechowy. Stosowaé petng odziez ochronna.

Uwagi rdzne Pozostato$ci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza powinny by¢ usuwane
zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne Srodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna¢ si¢ ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 1 8.

Dla oséb poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.

Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajace interwencj¢ maja by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony $rodowiska
Zabezpieczy¢ material przed dostaniem si¢ do $ciekow lub drég wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia
Neutralizowa¢ przy pomocy zasadowego $rodka odkazajacego takiego jak wodny roztwor weglanu sodowego lub podobny.
Zebrac¢ produkt w sposéb mechaniczny (zmiecenie/zassanie).

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczne postgpowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1
Ochrona osobista: patrz pkt 8
Zbycie: patrz pkt 13
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SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg si¢ rowniez do warsztatow, w ktorych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem.
Pomieszczenia, w ktdrych mieszanina jest uzywana w sposob ciagly, nalezy wyposazy¢ w prysznice ratunkowe i oczomyjki.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostgpem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby post¢powania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac si¢ do Srodkoéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepisd6w bezpieczenstwa.
Bezwzglednie unikaé¢ kontaktu mieszaniny z oczami.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktorych mieszanina jest uzywana, nie wolno palié, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Nie przechowywa¢ z artykutami spozywczymi.
Przechowywanie
Przechowywacé poza zasiggiem dzieci.
Przechowywaé pojemniki szczelnie zamknigte.
Przechowywaé¢ w chtodnym i suchym miejscu.
Stabilno$¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat
Pakowanie
Zawsze przechowywa¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegollne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Brak dostepnych danych.

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany (DMEL):
LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)

Zastosowanie koncowe: Pracownicy.
Droga narazenia: Kontakt ze skora.
Potencjalny wptyw na zdrowie: Skutki ogoélnoustrojowe, dtugoterminowe.
DNEL: 123 mg/kg body weight/day
Droga narazenia: Kontakt ze skora.
Potencjalny wptyw na zdrowie: Skutki miejscowe, dlugoterminowe.
DNEL: 123 mg/kg body weight/day
Droga narazenia: Narazenie przez drogi oddechowe.
Potencjalny wptyw na zdrowie: Skutki ogoélnoustrojowe, dtugoterminowe.
DNEL: 108.44 mg of substance/m3

ALUMINIUM SULPHATE (CAS: 10043-01-3)

Zastosowanie koncowe: Pracownicy.
Droga narazenia: Kontakt ze skora.
Potencjalny wplyw na zdrowie: Skutki ogoélnoustrojowe, dlugoterminowe.
DNEL: 3.8 g/kg body weight/day
Droga narazenia: Narazenie przez drogi oddechowe.
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Potencjalny wptyw na zdrowie: Skutki ogoélnoustrojowe, dtugoterminowe.
DNEL: 13.4 mg of substance/m3

Zastosowanie koncowe: Konsumenci.
Droga narazenia: Narazenie przez drogi pokarmowe.
Potencjalny wptyw na zdrowie: Skutki ogoélnoustrojowe, dlugoterminowe.
DNEL: 1.9 mg/kg body weight/day
Droga narazenia: Narazenie przez drogi oddechowe.
Potencjalny wptyw na zdrowie: Skutki ogoélnoustrojowe, dlugoterminowe.
DNEL: 3.3 mg of substance/m3

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian (PNEC):
LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)

Przedziat srodowiska: Gleba.
PNEC: 27.5 mg/kg
Przedziat srodowiska: Wody stodkie.
PNEC : 0.0176 mg/1
Przedzial srodowiska: Wody morskie.
PNEC: 0.00176 mg/1
Przedziat srodowiska: Osady w wodach stodkich.
PNEC : 23.27 mg/kg
Przedzial srodowiska: Zaktad uzdatniania Sciekow.
PNEC: 12.5 mg/l
ALUMINIUM SULPHATE (CAS: 10043-01-3)
Przedziat srodowiska: Wody stodkie.
PNEC : 0.03 mg/kg
Przedziat srodowiska: Wody morskie.
PNEC: 0.03 pg/l

8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczace obowigzku stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

Stosowany sprzgt ochrony osobistej powinien by¢ czysty i1 utrzymany we wlasciwym stanie.
Przechowywac¢ sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczona odziez i wyprac ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wlasciwa wentylacje,
zwlaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Przed kazda czynnoscia zwiazang z proszkiem lub wytwarzaniem pytu nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma PN EN-166.
Okulary korekcyjne nie zapewniaja ochrony.
Pomieszczenia, w ktorych produkt jest uzywany w sposob ciagly, nalezy wyposazy¢ w oczomyjki.
- Ochrona dloni
Uzywac odpowiednich rekawic ochronnych w razie przedtuzajacego si¢ lub powtarzajacego si¢ kontaktu ze skora.
Uzywa¢ odpowiednich rekawic chroniacych przed chemikaliami, zgodnych z normg EN ISO 374-1.
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Dobor rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktére moga by¢ stosowane,
niezbedna ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przecigcie, przeklucie, ochrona termiczna), wymagana tatwos¢ manipulacji.

Typ zalecanych rekawic :

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

Zalecane parametry :

Odpowiednie materialy (zalecane: wskaznik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodnie z EN 374)

Kauczuk nitrylowy (NBR) - grubos$¢ warstwy: 0,4 mm

Kauczuk butylowy (butyl) - grubos$¢ warstwy: 0,7 mm

Ze wzgledu na duza ré6znorodnos¢ typow prosimy o przestrzeganie instrukcji obstugi poszczegoélnych producentow.
- Ochrona ciala.

Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.

Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czgsci ciala.
- Ochrona drég oddechowych

Unika¢ wdychania pyhu.

Typ maski FFP :

Nosi¢ jednorazowa potmaske z filtracja pylow, zgodna z normg EN149/A1.

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Stan fizyczny : staty
Forma : Tablety
Kolor
jasnoszary
Zapach

Prég zapachu : nie okreslona.
Bezwonny
Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : 90 -95°C
Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepnigcia/zakres krzepniecia : nie okreslona.
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie wyszczegolniona.
Palnos$¢ materialéw
Zapton (ciato state, gaz) : nie okreslona.

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) :
Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) :

Temperatura zaplonu
Przedzial temperatury zaptonu :
Temperatura samozaplonu
Temperatura samozaptonu :
Temperatura rozkladu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :
pH
pH:

PH w roztworze wodnym :
Lepkos$é¢ kinematyczna
Lepkos¢ :
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Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Rozpuszczalny. 600 g/L £ 20 °C
Rozpuszczalnosé w thuszezach : nie okreslona.

Wspélezynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspolczynnika log)

Stata podziatu: n-oktanol/woda : nie okreslona.
Preznosé pary

Ci$nienie pary (50°C) : nie wyszczeg6lniona.
Gestos¢é lub gestos¢ wzgledna

Gestose : 1.5 g/cm3
Wzgledna gestos¢ pary

Gesto$é pary : nie okreslona.
9.2. Inne informacje

Brak dostepnych danych.
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dostgpnych danych.
9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postgpowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji
Brak dostgpnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Brak dostgpnych danych.
10.5. Materialy niezgodne
Trzyma¢ z daleka od nastgpujacych produktow :
- silne utleniacze
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
W wyniku rozktadu temicznego moga si¢ uwalniaé/tworzy¢ nastgpujace produkty :
Mgta dwutlenku siarki (SO3)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Moze spowodowaé nieodwracalne uszkodzenia oczu, tj. uszkodzenia tkanki w oku lub powazne fizyczne pogorszenie widzenia, ktore nie jest
catkowicie odwracalne w ciggu okresu obserwacji wynoszacego 21 dni.

Do typowych skutkéw powaznych uszkodzen oczu zalicza si¢ zniszczenie rogdwki, utrzymujace si¢ zmetnienie rogdéwki, zapalenie teczowki.
11.1.1. Substancje
Toksycznos¢ ostra :

LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)
Droga pokarmowa : DL50 =2.621 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 1.638 mg/kg masa ciala/dzien
Gatunek : krolik

ALUMINIUM SULPHATE (CAS: 10043-01-3)
Droga pokarmowa : DL50 > 9000 mg/kg masa ciata/dzien
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Po naniesieniu na skore :

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) :

Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze :

LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)

Test Amesa (in vitro) :

DL50 > 5000 mg/kg masa ciata/dzien

CL50 > 5000 mg/1

Wynik ujemny.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :

LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)

Droga pokarmowa :

11.1.2. Mieszanina

C >= 1122 mg/kg masa ciata/dzien
Czas narazenia : 90 dni

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skore :
Zawiera przynajmniej jedna substancj¢ uczulajaca. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksyczno$¢
12.1.1. Substancje

LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)
Toksycznos¢ dla ryb :

Toksycznos$¢ dla skorupiakow :

Toksycznos$¢ dla glonow :

12.1.2. Mieszaniny

NOEC = 0.46 mg/l
Gatunek : Cyprinus carpio
Czas narazenia : 21 days

CE50=2.083 mg/l
Gatunek : Daphnia sp.
Czas narazenia : 48 h

NOEC = 0.176 mg/1
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 21 days

CEr50 =28.2 mg/l
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia: 72 h

NOEC =2.3 mg/l
Gatunek : Desmodesmus subspicatus

Brak informacji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.

12.2. Trwalo$é i zdolnos¢ do rozkladu
Biodegradowalnos¢

12.2.1. Substancje

LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)
Biodegradacja :

ALUMINIUM SULPHATE (CAS: 10043-01-3)
Biodegradacja :

Produkt mineralny, nie moze by¢ usunigty z wody przez biologiczne procesy
oczyszczania.

Brak danych dotyczacych podatnosci na rozklad, substancja jest uznana za nie
ulegajaca szybkiemu rozktadowi.

Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajaca szybkiemu rozktadowi.
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12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
12.3.1. Substancje

LANTHANUM CHLORIDE (CAS: 10025-84-0)
Wspolezynnik podziatu oktanol/woda : log Koe = 6.295

Bioakumulacja : BCF <0.8

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje w mieszaninie nie spelniajg kryteriow dla substancji PBT i vPvB zawartych w zataczniku XIII rozporzadzenia REACH.
12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak dostepnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dostgpnych danych.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wriasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno by¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno si¢ odbywacé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegolnosei dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez koncesjonowang firme, zajmujaca si¢ przetwarzaniem
odpadow.

Nie zanieczyszczaé¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w $rodowisku.
Brudne opakowania :

Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykietg(y) na pojemiku.

Przekaza¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej si¢ przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wylaczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 2.2 (13/09/2022) - Strona 10/10
BAYROL Deutschland GmbH (EXPORT)
SUPERFLOCK PLUS_1KG_414894. - 5495000

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace si¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastgpujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)
Informacje dotyczace opakowania:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom zgodnie z zatacznikiem XVII do rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Szczegolne postanowienia :
Brak dostgpnych danych.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie s3 nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sa na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia si¢ z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkow aby spelnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpieczenstwa zwigzanych z ta mieszaning, a
nie jako gwarancja jej wlasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekeji 3 :

H290 Moze powodowac korozje metali.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Skroéty i akronimy :

LD50 : Dawka badanej substancji powodujaca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.
LCS50 : Stgzenie badanej substancji powodujace 50% $miertelno$¢ w danym okresie.
EC50 : Efektywne stgzenie substancji powodujace reakcj¢ na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
ECr50 : Skuteczne stezenie substancji powodujace 50% zmniejszenie tempa wzrostu.
NOEC : Stgzenie bez zaobserwowanego efektu.

REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych

ATE : Oszacowanie Toksycznosci Ostrej

MC : Masa ciata

DNEL : Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PNEC : Przewidywane stgzenie niepowodujace zmian w srodowisku

UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
migdzynarodowego transportu drogowego materiatow niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikow Lotniczych).
OACI : Organisation de 1'Aviation Civile Internationale (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace migdzynarodowego transportu kolejowego towarow niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO05 : dziatanie zrace

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy.
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