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Przeczytaé uwaznie instrukcje przed zainstalowaniem, uruchomieniem
lub uzywaniem produktu.

1. Dane techniczne

Wymiary Standardowy PAR-56
Instalacja W standardowej obudowie PAR-56
Zasilanie Napiecie: 12 V ~ (AC) / Czestotliwosé: 50 Hz / 60 Hz

25W (Wersje 24870 i 24872)
Pobér mocy
44W (Wersje 24874 i 24878)

M20 - 27 diod LED MidPower
Typ diod LED M40 - 96 diod LED MidPower
Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) zgodnie z IEC62471: 2006

Stopieni ochrony [P-68
Maksymalny  strumier 1400 Im maks. (Wersje 24870 i 24872)
Swietlny

4400 Im maks. (Wersje 24874 i 24878)

MPNT0377 v1.0ML (30/01/2018)



Instrukcja obstugi LED Diamond Plus v1.0ML

2. Elementy zestawu

1 zaréwka LED Diamond Plus z nastepujacymi elementami

* 2 §ruby + podkladki ze stali nierdzewnej do wykonania polaczenia

* Instrukcja techniczna (ten dokument)

3. Instalacja i podlgczenie elektryczne

Podczas instalacji produktu istnieje ryzyko porazenia pradem. Zaleca-

@ my powierzenie prac wykwalifikowanej osobie. Nieprawidtowa instala-
cja moze narazi¢ uzytkownika na niebezpieczeristwo i nieodwracalnie
uszkodzi¢ produkt i podiaczone do niego urzadzenia. Odlgczy¢ zasilanie
na wejsciu przed wszelkimi pracami w instalacji elektryczne;j.

Niebezpieczeristwo porazenia pragdem. Podlaczaé wylgcznie do obwodu
zabezpieczonego wylacznikiem réznicowopradowym 30maA . Jezeli tego
typu zabezpieczenie nie jest mozliwe, nalezy wezwaé wykwalifikowane-

go elektryka.

Obudowa do zaréwki PAR56
Uchwyt zaréwki PAR56

C. Uszczelka do doci$nigcia po zamontowaniu reflektora. Powinna zapewni¢ szczelno$é¢ po-
faczenia elektrycznego.

= >

D. Zasilanie 12V AC. Kabel zasilajacy powinien by¢ wyposazony w koricéwki tzw. oczkowe
lub widetkowe, umozliwiajace odpowiednie podiaczenie (& 4 mm).

Sprawdzi¢ w instrukcji obudowy sposéb wymiany zaréwki.

0 Dopilnowaé, aby strzatka z przodu zaré6wki skierowana byta do géry.
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4. Przekréj przewodéw
Nalezy ograniczy¢ spadek na- PRZEKRO] (mm?)
piecia w przewodzie zasilajg-
cym LED Diamond Plus, aby 1,5 2,5 4 6 10
dostosowac si¢ do obowigzuja-
cych norm i zapewni¢ optymal-| Dhugos¢ 182 [201  |436
ne o$wietlenie. maks. (10,9  [(M20) [(M20) |(M20)
42,6
P . . (m) (M20)
rzestrzegacC parametrow z po- 10,0 17,0 25,6 (M40)
nizszej tabeli (jeden reflektor na (M40) | (M40) | (M40)
przewdéd);

5. Ochrona reflektoréw

Wymagane jest zapewnienie niezaleznej ochrony dla kazdego LED Diamond Plus (nawet w
przypadku kilku reflektoréw podtaczonych do tego samego transformatora). Zabezpieczenie
musi by¢ wykonane na uzwojeniu wtérnym transformatora przy uzyciu bezpiecznikéw lub
wylacznikéw automatycznych o mocy 3A (M20 lub M20K),5A (M40 lub M40K) lub wyzsze;.

A. Schemat podlagczenia
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B. Deklaracja zgodnosci

Firma Bleu Electrique SAS (FR47403521693) o$wiadcza, ze produkt LED
Diamond Plus spetnia wymogi bezpieczeristwa i kompatybilnosci elek-
tromagnetycznej dyrektyw europejskich 2006/95/WE i 2004/108/WE.

‘ € Emmanuel Baret
Marseille, dnia 30/01/2018

Pieczatka dystrybutora
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