
FILTR SATURN
Z POMPĄ I PALETĄ

Przeznaczenie : Filtracja wody basenowej

C EC H Y

PRO DUKTU 9 Zbiornik filtra  w  całości wykonano z wytrzym ałego polietylenu

9 Prosta konstrukcja filtra , wytrzym ałe m ateria ły oraz brak 
elektroniki wpływają na to, że nie ulega usterkom

9 Podstawa filtra  pozwala na stabilne osadzenie go nawet na 
m iałkim  podłożu

9 Filtr przeznaczony jest do pracy z wodą o tem peraturze 5°C - 45°C

9 Filtr posiada zawór górny sześciodrogowy, który ułatw ia jego 
obsługę

9 Filtry nadają się do wszystkich typów  wody poza wodą słoną

9 Filtry należy m ontować możliw ie blisko zbiornika



FILTR SATURN
Z POMPĄ I PALETĄ

PR AW ID ŁO W E o 

W ARTO ŚCI 
C H EM IC ZN E 9 

W O D Y

pH : 7.2 do 7.8 

Alkaliczność : 80 do 150 ppm

9 Zawartość wapnia: 150 - 300 ppm

U ŻYTKO W ANIE: o z ło ż e  n a le ż y  w y m ie n ia ć  raz  na  1 -2  la ta
UWAGI

9 W instalacjach przydomowych zaleca się płukanie filtra  raz w 
tygodniu
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0 8 1 0 1 7 15 74 4 0 4 0 6 0 ,12 45 2,5 iy2" 32 7,9

0 8 1 0 2 4 157445 485 0 ,12 75 2,5 iy2" 35 9

0 8 1 0 2 9 15 74 5 0 610 0 ,2 6 135 2,5 iy2" 50 11

0 8 1 0 1 5 - 350 0 ,11 34 2,5 iy2" 60 7


