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MEMBRANY HYDROIZOLACYJNE ALKORPLAN
DO BASENOW KAPIELOWYCH

GWARANCIJA i OGRANICZENIA TECHNICZNE

Utrzymywanie wody w basenie kgpielowym w wysokiej temperaturze powoduje ogromne trudnosci z osiggnieciem
prawidtowej réwnowagi chemicznej.

Nieprawidtowy wodny bilans chemiczny moze dziata¢ niekorzystnie na membrane z PCW, powodujgc ptowienie
koloru i nadruku; fatdowanie sie, tamliwos$¢ (kruchos¢) oraz przedwczesne starzenie sie membrany. Z tego powodu w
basenach zbudowanych z uzyciem membrany Alkorplan woda musi by¢ utrzymywana w zakresach temperatur
podanych ponizej.

Alkorplan 2000 do basendéw kapielowych

Witasciwosci hydroizolacyjne zbrojonej membrany Alkorplan 2000 o grubosci 1,5mm sg gwarantowane przez 10 lat
pod warunkiem, ze temperatura w basenie jest utrzymywana ponizej 320C.

Gwarancja firmy producenta membrany zbrojonej Alkorplan 2000 o grubosci 1,5mm, zostanie zredukowana do 5 lat w
przypadku basendw, w ktdrych woda utrzymywana jest w temperaturach pomiedzy 320C i 350C. Podczas instalacji
membrany, ktéra moze by¢ narazona na dziatanie temperatury powyzej 320C, pusta przestrzen pozostawiona za
membrang powinna by¢ zwiekszona podczas dopasowywania stref naroznych.

Membrany z nadrukiem

Do produkcji membran Alkorplan z nadrukiem, wykorzystuje ostroznie dobierane pigmenty, ktére sg poddawane
testom pod wzgledem zapewnienia kolorom ostrosci i trwatosci przez dtugi czas. Zadrukowana powierzchnia
membrany jest dodatkowo chroniona za pomocg warstwy lakieru akrylowego. Pomimo tych staran, doswiadczenie
pokazuje, ze w basenach o duzym natezeniu osdb korzystajgcych z kapieli; czynnych przez caty rok oraz
utrzymywanych w temperaturze powyzej 329C (np. baseny kryte lub baseny do hydroterapii); istnieje ryzyko, ze
nadruk bedzie erodowat w okresie zywotnosci przewidywanym dla tej membrany. Paramenty hydroizolacyjne sg

w duzej mierze zachowane.

»Niezadowolenie ze ztej jakosci trwa znacznie dtuzej niz radosé z niskiej ceny”

Baspol Sp. z 0.0. & biuro@baspol.com.pl = PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501 SWIFT: BPKOPLPW Kapitat: 50.000 zi
Q 03-455 Warszawa & www.baspol.com.pl = PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196 Prezes Zarzadu: mgr Halina Kolak
ul. Namystowska 8 @& WszystkoDoBasenow.pl  NIP 524-000-47-50 KRS 70054 REGON 8483676 Sad Rejonowy dla m, St. Warszwy

EL‘L?!!!! reinnaroT LERIPY Dl E,!A 5 et &gﬂ.m,m descen mMTS Z ...!... -, BEHNCKE maytreynics

[l 7oA



Sp.zo.o.

BASPOL Wszystko do basenéw

Q 03-455 Warszawa, ul. Namystowska 8 & 22618 1503 & 22618 41 97

rok zatozenia 1989

Membrany jednolite w ciemnych kolorach tez mogg by¢ narazone na podobne sytuacje. Ze wzgledu na duzg wage
przywigzywang przez wtascicieli basenéw do estetyki membrany, Producent rekomenduje uzycie nie drukowanej
membrany w kolorze jasno niebieskim (ice blue) w tych basenach, w ktérych istnieje prawdopodobieristwo
wystepowania ww. ekstremalnych warunkéw eksploatacji.

Aby osiggna¢ maksymalng uzytecznos¢ membrany, podajemy idealne warunki basenowe:

- temperatura wody ok. 27 — 28 oC lub mniej;

“pH7,2-7,6

- stezenie wolnego chloru pomiedzy 0,3 a 0,8 gr/m?3.

Gwarancja dla membrany ALKORPLAN dotyczy wytgcznie jakosci hydroizolacji membrany; wyglad

estetyczny jest wytaczony z Gwarangji.
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