
FLISAN 

Preparat zawiera: Alkohole i glikole<10%, wodorotlenek sodowy <10% biologicznie 
rozkładające się środki powierzchniowo-czynne, środki ochrony skóry, substancje 
zapachowe,  
Art. Nr 1109 
Atest PZH HK/W/0099/01/2006 
 

Wysoko aktywny oczyszczalnik, przeciw tłuszczom, olejom, sadzom i innym 
zanieczyszczeniom. 

 
• bardzo szybko działający i aktywnie działający na pory, 
• działa antystatycznie, zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczenia. 
• nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkaliów i do wszystkich 

basenów,  
• przy uŜyciu ciśnieniowych i parowych urządzeń czyszczących uŜywać zabezpieczenie 

dróg oddechowych i nosić ubranie ochronne. 
 
Sposób uŜycia: 
 

Flisan uŜywa się zaleŜnie od rodzaju i wielkości zabrudzenia. W czasie gruntownego 
czyszczenia, uŜywa się go w proporcjach koncentratu do wody od 1:3 do 1:15, przy 
systematycznym utrzymywaniu czystości od 1:20 do 1:150. Roztwór natryskiwać lub 
nanieść szczotką, zostawić przez ok. 10 minut i mocnym strumieniem wody dobrze 
spłukać. Przy mocnych zabrudzeniach czynność powtórzyć. Powierzchnie 
lakierowane, przedmioty wykonane z metali lekkich i powierzchnie anodowane 
czyścić po uprzednim skontrolowaniu. 
 
Typy i wskazówki: 
 
Przy lekkich zabrudzeniach, moŜna produkt rozcieńczyć takŜe w stosunku 1:150 i nie musi 
być stosowane płukanie. Nie stosować w temperaturze wyŜszej niŜ 30ºC. 
 
Wskazówki bezpieczeństwa: 
 
Przestrzegać wskazówek zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki. Nie stosować w 
temperaturze wyŜszej niŜ 30 ºC. Opakowanie z PE dobrze wypłukane stanowi surowiec 
wtórny. Nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami. 
 
 
 
Przed uŜyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 
 
 
 
 
Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie moŜe słuŜyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyŜ 
sposób uŜycia leŜy poza obszarem naszego wpływu 
 


