
Schwimmhallen-Luftentfeuchter mit Wärmerückgewinnung 
Modelle 3210T/5210T

• Attraktives Truhengerät zur Wandmontage

. Energiesparend, werterhaltend, zuverlässig

• Niedriger spezifischer Energieverbrauch

• Formschönes Gehäuse aus beschichtetem Metall (RAL 9010)

• Anschlussfertig

. Kunststoffbeschichtete, korrosionsbeständige Wärmeübertrager

* Laufruhiger Radialventilator

■ Stufenlos einstellbarer Hygrostat

• Mindeststillstandszeitztim Schutz des Verdichters

. Hoch- und Niederdruckschalter

• Servicefreundlich

* Bedarfsabhängige Heißgasabtauung serienmäßig

* Integrierte Wärmerückgewinnung
Zubehör
• Externer Raumhygrostat

Typ 3210T 5210T

Errtfeuchtirigslöstung bei 30 T 7 60 % r. R kg mg 31.5 6Ü,5

Temperaturbereich iz s bh 35 S bis 35
Entieudntungsarbelt bei 30 *C / 60 % r. R kwtvkg ■ 0,83

wärmet üdcgewlnnung bö 30 "C/ 60 % r. R kW 1.9 3.5

Spannung WPWHz 23QA/5O 23Qn/SO

Nennleistungsaufnahme bei 30 "C / 60 % r. R kw 0,90 2,10

Luftmenge mVh 720

Schal Id rudcpegel In 3 m dew 52 54

Schutzart IP45 IP45

KAtemlttel R4O7C/FOImenge kg 0,41 0£0

Ab mess Ligen H x B x T mm 643M 782 k 256 643 r 1.247x256

'Gewicht kg 40 60

Warcrrcntage sererml3lq sefierrnä&g

                                                   

                                               
                                                 
                              

Raumhygrostat“ € 105,- 105,-

• nicht für HnterwandausfChr eng /IW mo^lch
— zusatäich zum eingebaUten Hygrostaten, empfohlen bei der Hlnterwandausfchiung


