
Przeznaczenie: Filtracja wody w instalacjach basenowych przydomowych/
                          prywatnych
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WYMIAR AQUA PLUS 6 AQUA PLUS 8 AQUA PLUS 11

L 496 mm 511 mm 511  mm



POMPA
AQUA PLUS

CECHY 
PRODUKTU

DANE
I PARAMETRY

•  Pompa wyposażona we wbudowany filtr wstępny o pojemności 0,5 litra
 
•  Przystosowana do filtrów piaskowych, w zależności od modelu - 
    od średnicy 300 do 650 mm

•  Przyłącza PVC o średnicy 38 mm

•  Ochrona silnika IP - X4

•  Pompa łatwa w obsłudze i zapewnia bardzo cichą pracę 

•  Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na ścieranie i zużycie 

•  Posiada połączenie gwintowane na wlocie i wylocie

•  Całkowita separacja elektryczna pomiędzy wodą w basenie a silnikiem 

• Pompa samozasysająca do 1,5 m

OPIS AQUA PLUS 6 AQUA PLUS 8 AQUA PLUS 11

Wlot/ wylot wody 50/ 50 50/ 50 50/ 50

Średnica rurociągu PCW -
 wlot/ wylot

50/ 40 50/ 50 50/ 50

Pobór mocy P₁ (kW) - 230V 0,45 0,60 0,69

Moc oddawana P₂ (kW) - 230V 0,25 0,40 0,45

Prąd nominalny (A) 2,30 2,70 3,20

Waga (kg) 6,60 7,50 7,60

Kod 10055 10057 10060

Ilość obrotów/ min 2840

Maks. ciśnienie wewnątrz obudowy
(bar)

2,5

Maks. temperatura pracy 60oC


