
Instrukcja montażu rolki zwijającej chromowej  
00120 , 00130 , 00125 , 00135 

Prosimy przed montażem zapoznać się z poniższą instrukcją .  

Narzędzia potrzebne do montażu : 

-wkrętarka 

-wiertło 4mm 

-śrubokręt krzyżakowy 

-piła do metalu   

 

1.Rozpakuj karton z rurami  oraz statywami . 

2.Cieńsze rury średnicy 75mm x 2sztuki  oraz jedna grubsza 80mm dostosuj do szerokości 

basenu , rury można dociąć . Główna rura 80mm powinna znajdować się w równej odległości 

od każdego końca czyli pośrodku . 

Dobra rada : posmaruj  rurę środkiem zmniejszającym tarcie ( np.olej spożywczy  )                    

3.Osadzić na końcach cieńszych  rur 75mm trzpienie , dłuższy po stronie kierownicy/rączki 

służącej do zwijania . 

Zdjęcie nr 1.  

Każdy trzpień mocujemy do rury za pomocą 6 wkrętów  po 2 sztuki w każdy rowek rury, 

pierwszy wkręt wkręcamy na początku trzpienia  a drugi przy końcu trzpienia. 

Krótszy trzpień należy umieści po drugiej stronie , następnie  zablokować  dostarczoną w 

zestawie mufką 20mm . 

Zdjęcie nr2.    



-  Połączyć rury na stałe wkrętami   następnie ustawić przy basenie . 

4. Przystąpić do zamocowania folii solarycznej  za pomocą pasków , patrz zdjęcie poniżej . 

 

 

 

-  Przymocuj paski do rury za pomocą wkrętów  Teraz można przykryć basen . 

 

 


