SERIA CALA

Przeznaczenie : pompy do masazy wodnych

DANE Nazwa Natezenie (m?/h) Napiecie (V)
Cala 150 37 230
Cala 200 41 230
Cala 300 43 400
Cala 450 50 400

10

CECHY Obudowa wykonana z polypropylenu wzmocnionego wtdknem
PRODUKTU szklanym - odporna na produkty chemiczne w wodzie, dtuga
trwatosc produktu

10

Wirnik zbudowany z norylu

10

Silnik posiada zabezpieczenie IP-55 odporne na wysoka
temperature i wilgoc

10

Mechaniczne uszczelnienie z grafitu i ceramiki




SERIA CALA

PR%EDClT}ITU 2 Wat silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L
2 W pompie mozna zmienia¢ uktad przytgczy
2 Pompa jest bardzo cicha
2 tozyska pompy wykonane sg ze stali nierdzewnej

DANE Nazwa Kod kW v Waga (kg) P°j?$§)‘°§c'

Cala 150 | 10082 1,1 1,5 15 0,058
Cala 200| 10084 1,5 2,0 16,5 0,058
Cala 300 | 10086 2,2 3,0 19,5 0,058
Cala 450 | 10088 2,9 4,5 22,5 0,058




