Siedzisko ratownika - CERTYFIKOWANE z
uchwytami na koto ratunkowe oraz boje SP.

POSIADA: $WIADECTWO ZGODNOSCI EUCERT/GPS/WF/1/07/2023/0 wydane przez

jednostke notyfikowana na terenie RP - EU-Cert.
Potwierdzone spetnienie wymagan Dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogoélnego bezpieczenstwa
produktéw oraz norm WTO/1/2019 - Siedzisko ratownika KSP.
Sprawozdanie z przegladu EU-Cert nr EUCERT/WF/GPS/30/2023 z dnia 2023-07-13.

https://wszystkodobasenow.pl/krzeslo-ratownicze-siedzisko.html

SIEDZISKO
RATEWNIKA
a1 KESRY

" 2001/95/WE

Wymiary podstawy ok. 800mm x 900mm.
Siedzisko na wysokosci ok. 900mm.
Konstrukcja z rury stalowej, kwasoodpornej 316L, @25mm.
Fotelik dwuptaszczowy, polietylenowy w kolorze biatym.
Konstrukcja fotelika przestrzenna - komorowa, zamknieta.
Regulowane stopki né%
Koto ratunkowe oraz boja SP do nabycia osobno.


https://wszystkodobasenow.pl/krzeslo-ratownicze-siedzisko.html

Podstawowe zasady pielegnacji produktéw ze stali nierdzewnej

Konstrukcje ze stali nierdzewnej umieszczane w srodowisku basenowym w zwigzku z obecnoscig chlorowanej wody i wysokiego
stezenia jondw chlorkdéw sg poddane najwyzszej agresywnosci korozyjnej. Na konstrukcjach nie zanurzonych, polewanych
(ochlapywanych, sptukiwanych) lub, na ktérych jedynie skrapla sie woda, stopniowo wzrasta stezenie chlorkéw, ktére osadzajg sie,
wysychajg i kumulujg sie, a ostatecznie doprowadzaja do powstania korozji.

Regularne czyszczenie konserwacyjne zapewnia zachowanie dobrego wygladu oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem warstwy
pasywnej konstrukgji, a co za tym idzie przektada sig na nienaruszenie powierzchni stali nierdzewnej (zachowanie odpornosci
korozyjnej).

Regularne czyszczenie konserwacyjne jest niezbedne dla utrzymania ,mechanizmu samonaprawczego”, jest niezbedne aby produkt
pozwalat na wieloletnig eksploatacje i zachowat gwarancje.

Konstrukcja jest tatwa w czyszczeniu, jednak trzeba przestrzega¢ kilku zasad:

1. Nie wolno uzywa¢ wody z basenu oraz srodkéw chemicznych zawierajacych chlorki.

2. Wolno stosowa¢ wytgcznie $rodki przeznaczone do stali nierdzewne;j.

3. Do czyszczenia (réwniez uporczywych zabrudzen) nie wolno uzywac wetny stalowej, szczotek drucianych, nozy, skrobaczek,
srodkow sciernych ze stali czarnej, itp.

4. Czyszczenia przeprowadzaj w odniesieniu do catej konstrukcji aby zapewni¢ jednolity wyglad.

5. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci zapoznaj sie wnikliwie i ze zrozumieniem, ze stosownymi zapisami dotyczgcymi
higieny, zdrowia oraz bezpieczenstwa zwigzanego z uzyciem narzedzi, preparatéow i metody wykonywania pracy.

6. Przed uzyciem jakiegokolwiek preparatu sprawdz jego wptyw na konstrukcje oraz inne elementy w otoczeniu.

7. Niektdre preparaty mogg powodowac powstawanie przebarwien upewnij sie czy preparat nadaje sie do uzytku w odniesieniu do
czyszczonej konstrukciji.

8. Srodki czystosci zawsze sptucz biezgcg wodg i wytrzyj do sucha lub $cisle zastosuj metode opisang w instrukcji uzywanego
preparatu.

9. Woycieraj zawsze od goéry ku dotowi, wzdtuz kierunku polerki.

10. Prace powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika.

Konstrukcje nalezy codziennie zmy¢ biezacg czystg wodg z dodatkiem mydta lub fagodnego detergentu po czym sptukaé, wytrze¢ do
sucha i wypolerowac¢ delikatng $ciereczka (np. z micro fibry, zamszu).

Slady z wody, odciski palcéw itp. mozna czyscié wodg demineralizowang po czym wytrze¢ do sucha i wypolerowaé delikatng
Sciereczka (np. z micro fibry, zamszu).

Slady powstate na skutek dziatania twardej wody mozna usunaé roztworem czystej wody z octem po czym sptukaé, wytrzeé¢ do sucha
i wypolerowaé delikatng $ciereczka (np. z micro fibry, zamszu).

Silne zabrudzenia olejami i thuszczami mozna usuwac preparatami na bazie alkoholu (metanol, izopropyl) lub acetonem (to $rodki nie
korozjotworcze), przy uzyciu miekkiej delikatnej Sciereczki.

Raz w tygodniu nalezy wykonaé konserwacje przy uzyciu zatgczonego preparatu w sprayu (instrukcja i karta charakterystyki
zatgczona) lub po zuzyciu zatgczonego, innego o takim lub lepszym dziataniu.

Brak czyszczenia konserwacyjnego spowoduje wzrost stezenia agresywnych substancji chemicznych (np. chlor) do poziomu
przekraczajgcego odpornos¢ na korozje i powstang tzw. brgzowe przebarwienia (poczatkowe wzery korozyjne mogace by¢ na tym
etapie jeszcze nie widoczne gotym okiem). Doprowadzenie do takiego stanu daje poczatek ,reakcji fancuchowej” i uniemozliwia
doprowadzenie konstrukcji do stanu pierwotnego, stosujgc czyszczenie konserwacyjne.

Produkt doprowadzony do takiego stanu utraci gwarancje.
W takiej sytuacji nalezy zasiegng¢ porady specjalisty i przeprowadzi¢ odpowiednie zabiegi (np. chemiczne czyszczenie naprawcze).



