KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 1.1 (10/1@2p- Strona 1/10
BAYROL Deutschland GmbH (EXPORT)

DESALGINE® JET_5L_410170 - 5441003

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIK ~ ACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : DESALGINE® JET_5L_410170
Kod produktu : 5441003.
UFI: UXXM-35D5-8100-G4PC
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substamdjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Algicyd do uzdatniania wody basenowej
1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland Gn{EM{PORT).
Adres : Robert-Koch-StralRe 4.82152.Planegg. GERMANY.
Telefon : +49 (0) 89 857 01-0. Fax: +49 (0)8%¥ 01-276.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.de

1.4. Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245.
Stowarzyszenie/Organizacja : Belgium : Centre Angpoi

Inne telefony alarmowe
Croatia : Telephone no +3851 2348 342
Greece : Poisons Information Center, Childrens HakpiA Kyriakou, Tel +30 210 7793777
Cyprus : Cyprus Poison Center, Tel +357 1401
Latvia : State Fire and Rescue Service, phone numbi. Poisoning and Drug Information Centre, Clinfidoxicology and Sepsis, Hipokrata 2,
Netherlands : NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for thepose of informing medical personnel in casaanite intoxicatior
Poland : Tel : 112
Romania : Institutul National de Sanatate PublicauBesti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3 Seé&pBucuresti Tel. +40213183606
Slovenia : Phone number: 112
Slovakia : Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Stwarzajce zagraenie dlasrodowiska wodnego - zagrenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Stwarzajce zagraenie dlasrodowiska wodnegoo - zagrenie przewlekte, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, BH}1
Ta mieszanina nie stanowi zageaia fizycznego. Poréwihaalecenia dotyere innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stwarza zaggpia dla zdrowia z wyjkiem ewentualnych wargoi granicznych natgenia zawodowego (patrz par. 3 i 8).
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jestrodkiem stosowanym jako produkt biobojczy (patizcge 15).
Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okréajace rodzaj zagreenia :

E )

GHS09

Hasto ostrzegawcze :

UWAGA

Zwroty wskazujce rodzaj zagrenia :

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodn&qatujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazugcesrodki ostranosci - Ogolne :

P101 W razie konieczioi zaségniecia porady lekarza natg pokazé pojemnik lub etykiet.
P102 Chroni przed dziémi.

Zwroty wskazugce srodki ostr@nosci - Zapobieganie :

P273 Unik& uwolnienia dasrodowiska.

P280 Stosowarckawice ochronne/ochrgroczu
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Zwroty wskazugce srodki ostr@znosci - Reagowanie :

P308 + P311 W przypadku naemia lub stycznéci: Skontaktowa sic z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem...
Zwroty wskazugcesrodki ostr@znosci - Usuwanie :
P501 Zawartosc/ pojemnik usuwac do autoryzowaneklada utylizacji odpaddw.

2.3. Inne zagrdenia

Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudegth szczegolnie de obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych nécie opublikowanej przez
Europejsk Agencg Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozpgazenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidatetdibte

mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT IBB zgodnie z zgtznikiem XIII do rozporgdzania REACH (WE) nr 1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznacygeh s¢ wiasciwosciami zaburzajcymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami Rozporadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100Rdzporadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Skiad :

Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %

CAS: 25988-97-0 GHSO07, GHS09 225%
Wng

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER |Acute Tox. 4, H302

WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1

CAS: 26062-79-3 0<=x%<25
Aquatic Chronic 3, H412

2-PROPEN-1-AMINIUM,

N,N-DIMETHYL-N-2-PROPENYL-,

CHLORIDE, HOMOPOLYMER

Wiasciwe wartosci graniczne sezen:
Identyfikacja Wiasciwe wartgci graniczne sten ATE
CAS: 25988-97-0 doustnie: ATE = 1150 mg/kg MC

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER
WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE

Informacja o sktadnikach :
(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie atpliwosci lub jesli objawy sk utrzymup, zawsze naly wezwe lekarza.
NIGDY nie wywotywa® wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opissrodkéw pierwszej pomocy
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Natychmiast umg duza iloscia wody. Jéli problem nie usfpuje, naley skonsultowa si¢ ze specjalist
W wypadku zanieczyszczenia skory :
W przypadku kontaktu ze skpnatychmiast przengyduzg iloscig wody.
Natychmiast zdj¢ zabrudzon lub zachlapamodzie.
W wypadku potkniecia :
Zaskgma¢ porady lekarza - pokaza&tykiet.
Przeptucz usta i wypij dia ilos¢ wody.
Nie nalery wywolywat wymiotow.
4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia
Brak dos¢pnych danych.
4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegblnego pogpowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Produkt nie posiadagy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1.8rodki gasnicze

Odpowiedniesrodki gasnicze
W razie paaru zastosowanastpujace srodki :
- woda
- piana
- proszek uniwersalny ABC
- proszek BC
- dwutlenek wgla (CO2)
- suchy piasek

5.2. Szczegodlne zag#enia zwizane z substangj lub mieszanim
W wyniku pazaru czsto powstaje gpty, czarny dym. Nagznie na dziatanie produktow rozktadu zadyy¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha& dymu.
Moga powstawa nastpujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wgla (CO2)
- tlenek azotu (NO)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wynikukiazu termicznego produktu, personel gagzpazar powinien by wyposaony w
niezalene, izolowane aparaty oddechowe.

Specjalne wypognie ochronne na wypadekzaou Stosowé&autonomiczny aparat oddechowy. Stosowetrs odziez ochronn.

Uwagi r&zne Zagrazone pojemniki schtodzistrumieniem wody.Pozostatn po paarze i
zanieczyszczona wodaggécza powinny by usuwane zgodnie z lokalnymi
przepisami.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznéa sie zesrodkami bezpieczestwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzgje interwengj maj by¢ wyposaone w odpowiedniérodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska

Powstrzyma i zebra wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnegfzsorbujcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, Ziém
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.

Zabezpiecz§ materiat przed dostaniengslo sciekdw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajce rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stizace do usuwania skzenia
Zaleca s} czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stoéaagpuszczalnikdw.
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Bezpieczne pogpowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1
Ochrona osobista: patrz pkt 8
Zbycie: patrz pkt 13

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYN  OWANIE

Zalecenia dotycgce pomieszczedo magazynowania odn@sgie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jespwana.
7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania

Umy¢ rece po kadym uzyciu.
Croatia : Telephone no
+3851 2348 342 Greece : Poisons Information Centé&rhildrens Hospital P&A Kyriakou, Tel +30 210 779377 Cyprus : Cyprus Poison
Center, Tel +357 1401Latvia : State Fire and Rescu&ervice, phone number : 112. Poisoning and Drug lafmation Centre, Clinic of
Toxicology and Sepsis, Hipokrata 2, Riga, Latvia, LM.038, phone number +371 67042473Netherlands : NVI€31 (0)88 755 8000: Only
for the purpose of informing medical personnel in ase of acute intoxicationsPoland : Tel : 112Romanianstitutul National de Sanatate

Publica Bucuresti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nl-3 Sector 5, Bucuresti Tel. +40213183606SloveniBhone number: 112Slovakia :
Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166

Zabezpieczg przed dosfpem nie upowznionego personelu.
Zalecany sprat i sposoby posgpowania :

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Nalezy stosowa sie dosrodkdw ostranosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych pis@p bezpieczestwa.
Zakazany sprzt i sposoby pos¢gpowania :

W pomieszczeniach, w ktdrych mieszanina j na, nie WolnohPaﬂl jes¢ ani p
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infimacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodrci
Nie przechowywéz artykutami spgywczymi.
Przechowywanie
Przechowywé poza zasigiem dzieci.
Chroni przed promieniami stonecznymi.
Stabilng¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat
Pakowanie
Zawsze przechowywaw opakowaniu wykonanym z takiego samego matejéddoryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)iamwe
Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotycace kontroli
Brak dosgpnych danych.
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotycace obowizku stosowaniarodkéw ochrony indywidualnepQl) :

i

Stosowany spkt ochrony osobistej powinien byzysty i utrzymany we wégiwym stanie.

Przechowywa sprzt ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala odfgtroboczej.

Przy wywaniu nie wolno j&, pi¢ ani palé. Zdjg¢ zanieczyszczanodziez i wypra® ja przed ponownym zyciem. Zapewrd whasciwg
wentylacg, zwlaszcza w zamketiych pomieszczeniach.

Ochrona oczu / twarzy

Unika¢ zanieczyszczania oczu.

Stosowd ochror oczu zaprojektowayw celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.

Przed kadym wyciem naley zatazy¢ okulary ochronne zgodne z nayfAN-EN 166.

Ochrona dtoni

Uzywaé odpowiednich ¢gkawic ochronnych w razie przedhjacego s¢ lub powtarzajcego s¢ kontaktu ze skar
Typ zalecanychekawic :

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitfNBR))

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

Zalecane parametry :

Odpowiednie materiaty (zalecane: wghik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodrieN 374)
Kauczuk nitrylowy (NBR) - grubg@ warstwy: 0,4 mm

Kauczuk butylowy (butyl) - grubig warstwy: 0,7 mm

Ze wzgkdu na dua réznorodnéé typow prosimy o przestrzeganie instrukcji obsipgszczegdinych producentdw.
Ochrona ciata.

Personel ma nosbdziez robocz, regularnie pran

Po kontakcie z produktem najeumy¢ wszystkie zanieczyszczonegéai ciata.

Ochrona drég oddechowych
Typ maski FFP :
Nosi¢ jednorazow potmask z filtracja pytow, zgodm z normg EN149/A1.

SEKCJA 9 : WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wisciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia
Stan fizyczny : ptyn nielepki
Kolor
Niebieski

Zapach
Prég zapachu : nie okrglona.
Charakterystyka
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Temperatura topnienia.

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :
Temperatura zamarzania.

Temperatura krzepggia/zakres krzepecia :

nie wyszczegolniony.

nie okrélona.

Temperatura wrzenia lub pocatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzena

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia :
Palno§¢ materiatow
Zapton (cialo state, gaz) :
Dolna i gorna granica wybuchowdci
Niebezpieczastwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) :
Niebezpieczstwo wybuchu, gdrna granica wybuchu (%) :
Temperatura zaptonu
Przedziat temperatury zaptonu :
Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu :
Temperatura rozktadu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :
pH
pH :

PH w roztworze wodnym :
Lepkosé kinematyczna
Lepkasé :
Rozpuszczalné¢
Rozpuszczalni@ w wodzie :
Rozpuszczalni@ w tluszczach :

wyEzczegolniona.

nie oklena.

nie éknea.
nie dkorea.

nie dotyczy.
nie wyszczegolniona.
e wyiszczegolniona.
7.00
obogtne.
7100 g/Lf 20°C

nie okrélona.

Rozpuszczalny.
nie okéona.

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartéé wspétczynnika log)

Stata podziatu: n-oktanol/woda :
Preznos¢ pary
Cisnienie pary (50°C) :
Cisnienie pary (25°C)
Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Gestasé :
Wzgledna gestos¢ pary
Gestase pary :
9.2. Inne informacje
Brak dos¢pnych danych.
9.2.1. Informacje dotycace klas zagraenia fizycznego
Brak dosgpnych danych.
9.2.2. Inne widciwosci bezpieczéstwa
Brak dostpnych danych.

nie oflana.

nie wyszczegolniona.
3095 Pa

1.07 g/lcm 20°C

nie okrglona.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNO $C
10.1. Reaktywndé
Brak dosgpnych danych.
10.2. Stahilndé¢ chemiczna

Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowyav@jii pos¢gpowania z nj zalecanych w sekcji 7.

10.3. Mazliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dosgpnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ nastpujacych czynnikow :
- mréz
10.5. Materialy niezgodne
Trzyma z daleka od nagpujacych produktow :
- silne utleniacze
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10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego megic uwalnia/tworzy¢ nastpujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wgla (CO2)
- tlenek azotu (NO)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagreenia zdefiniowanych w rozporadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak dostpnych danych.
11.1.1. Substancje

Toksycznas¢ ostra :
2-PROPEN-1-AMINIUM, N,N-DIMETHYL-N-2-PROPENYL-, CHLORIE, HOMOPOLYMER (CAS: 26062-79-3)
Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skgér DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : krolik

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Droga pokarmowa : DL50 = 1150 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skgor DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Dziatanie zr ace/draznigce na skog :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Gatunek : krélik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie demigce na oczy :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie uczulagce na drogi oddechowe lub na skeér:

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Test maksymalizacyjny navince morskiej Nie dziata uczulajco.
(GMPT: Guinea Pig Maximisation Test) :
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Mutageneza (in vivo) : Wynik ujemny.
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Gatunek : mysz
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronud€est)

Mutageneza (in vitro) : Wynik ujemny.
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Test Amesa (in vitro) : Wynik ujemny.
Z aktywacj metaboliczg lub bez niej.

Rakotworczoéé :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Test rakotworczei : Wynik ujemny.

Brak dziatania rakotworczego.
Gatunek : szczur
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Cargjanicity Studies)

Toksycznasé¢ dla uktadu rozrodczego :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)

Badanie dotycze ptodndci : Gatunek : krolik
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental ToxiSitydy)
Badanie dotycze rozwoju : Gatunek : szczur

OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Tioxigtudy)

Dziatanie toksyczne na nargdy docelowe - naraenie powtarzane :

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Droga pokarmowa : C = 30 mg/kg bodyweight/day
Gatunek : szczur
Czas narzenia : 90 days
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Cargjanicity Studies)

11.1.2. Mieszanina
Brak informac;ji toksykologicznej na temat tej miasizgy.
11.2. Informacje o innych zagra@eniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, poyaddtugotrwate zmiany.
Nie mazna pozwolé aby produkt dostat sido sciekéw lub drég wodnych.
12.1. Toksycznéé
12.1.1. Substancje

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Toksyczndé dla ryb : CL50 =0.077 mgl/l
Wspotczynnik M = 10
Gatunek : Oncorhynchus mykiss
Czas narzenia: 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC =0.024 mg

Wspotczynnik M = 1

Gatunek : Oncorhynchus mykiss

Czas narzenia : 28 days

OECD Guideline 215 (Fish, Juvenile Growth Test)

Toksycznd¢ dla skorupiakow : CE50 = 0.08 mg/l
Wspotczynnik M = 10
Gatunek : Daphnia magna
Czas narzenia : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisafi@st)
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NOEC =0.026 mg

Wspétczynnik M = 1

Gatunek : Daphnia magna

Czas narzenia : 21 days

OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toksycznd¢ dla glonow : CEr50 = 0.13 mg/l
Wspétczynnik M = 1
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narzenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC =0.032 mg

Wspétczynnik M = 1

Gatunek : Desmodesmus subspicatus

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Mieszaniny
Brak informac;ji o toksycznii dlasrodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatcsé i zdolnosé do rozktadu

tatwa degradowalric Dobre usuwanie produktu z wody poprzez procesytatae, np. adsorpgj
na osadzie czynnym.

12.2.1. Substancje

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Biodegradacja : Nie ulega szybkiej degrada

12.3. ZdoInG¢ do bioakumulaciji
Brak dos¢pnych danych.
12.4. Mobilncé¢ w glebie
Brak dosgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB
Brak dos¢pnych danych.
12.6. Wiaciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dosgpnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Zachowanie w oczyszczalniaétiekbw Jeeli do odpowiednich oczyszczalni biologicznych wpeaalza sj niskie
stezenia, wplyw na aktywnid degradacyjm osadu czynnego jest mato
prawdopodobny.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zargdzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powibpdokreilone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa do kanalizacji i dr6g wodnych.
Odpady :

Zarzdzanie odpadami powinnoesbdbywa bez stwarzania zagrenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagm@a dlasrodowiska, w
szczegOlnéci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podd& odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obemijacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowdirme zajmupca Sie
przetwarzaniem odpadéw.
Nie zanieczyszczagleby lub wody odpadami, nie unieszkodliviah w $srodowisku.
Brudne opakowania :
Opr&ni¢ catkowicie pojemnik. Zachowaetykiet(y) na pojemiku.
Przekazé do koncesjonowanej firmy zajmagiej sk przetwarzaniem odpadow.
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SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Produkt przewoZi zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu droggoy RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAOTA dla
powietrznego (ADR 2021 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IAT2022 [63]).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
UN3082=MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
(methanamine, n-methyl-, polymer with (chlorome}bylrane)

14.3. Klasa(-y) zagraenia w transporcie
- Klasyfikacja :

14.4. Grupa pakowania
1]

14.5. Zagraenia dlasrodowiska
- Substancja niebezpieczna étadowiska :

¥

14.6. Szczegolnérodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IATA 4.4 DS A197)
W przypadku ilgci limitowanych patrz ag¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.
W przypadku iléci wytgczonych patrz ¢&¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.
Zanieczyszczenia morskie (IMDG 3.1.2.9):(methananmmethyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane)

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentamiMO
Brak dosgpnych danych.

ADR/RID |Klasa |Kod Gr.PakowNalepks Numel LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegolne
9 M6 1 9 90 5L 274 335 375 |[E1 3 -
601
Nie podlega tym przepisom. Q <=51/5 kg (ADR 3.3DS 375)
IMDG Klasa |2°Label |Gr.PakowlLQ EmS Przepisy EQ Stowage Segregation
szczegolne Handling
9 - 1 5L F-A. S-F 274 335969 |E1 Category A |-
Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IMDG .3.32.10.2.7)
IATA Klasa |2°Label |Gr.PakowPassager |Passager |Cargo Cargo note EQ
9 - 1 964 450 L 964 450 L A97 A158 El
A197 A215
9 - 1 Y964 30kgG |- - A97 A158 El
A197 A215

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sé w punkcie 2:
Uwzgledniono nasgpujace przepisy:

- Rozporadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozpoizeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)

- Informacje dotyczace opakowania:

Mieszanina nie zawierzadnej substancji podlegagj ograniczeniom zgodnie z getnikiem XVII do rozporgdzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restriatelér-reach.
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- Szczegoblne postanowienia :
Brak dosgpnych danych.
- Etykietowanie srodkéw biobdéjczych (Rozporadzenie (UE) n° 528/2012) :
Nazwe CAS % Grupa

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER |25988-97-0 |225.00 g/kg |02
WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE

Grupa 2 Srodki dezynfekcyjne lub glonobéjcze nieprzeznaczdndezpéredniego stosowania wobec ludzi ani zwigrz
15.2. Ocena bezpiecstwa chemicznego
Brak dostpnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE
Poniewa warunki pracy u gytkownika nie § nam znane, informacje umieszczone w tej karcieattterystyki produktu opartey :1a naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspolmatsopejskie;.
Mieszanina nie powinna byuzywana do innych zastosowaiz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymaisa@mnych instrukcji
dotyczicych obchodzeniasi nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialidé@a podgcie niezlgdnychsrodkéw aby spetniawymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakteisgyowinny by traktowane jako opis wymogow bezpieggeva zwiyzanych z 4
mieszanin, a nie jako gwarancja jej wieiwosci.
Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekcji 3 :

H302 Dziata szkodliwie po potkediu.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodn&qatujgc dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powadigtugotrwate skutki.
Skroty :

LD50 : Dawka badanej substancji powaghaj 50%s$miertelngé w danym okresie czasu.

LC50 : Stzenie badanej substancji powositg 50%smiertelnég¢ w danym okresie.

EC50 : Efektywne stenie substancji powodige reaka} na poziomie 50% maksymalnej waitd
ECr50 : Skutecznegtenie substanciji powodige 50% zmniejszenie tempa wzrostu.

NOEC : S¢zenie bez zaobserwowanego efektu.

REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczauistancji chemicznych

ATE : Oszacowanie Toksyczém Ostrej

MC : Masa ciata

UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej.

ADR : Accord européen relatif au transport interoraél de marchandises Dangereuses par la Route @&skapkonwencja dotygza
miedzynarodowego transportu drogowego materiatow zigleeznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods dfizynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Mizynarodowe Stowarzyszenie Przéwnidw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile InternatidedMi¢dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotycgce midzynarodowego transportu kolejowego towarow nieleezmych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagnia dla wody).

GHSO09 :$srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazop zdolné¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPVB : Substancja bardzo trwata i wykamg bardzo diy zdolnag¢ do bioakumulacii.

SVHC : Substancje wzbudzag szczegdlnie die obawy.
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