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Przeczytać uważnie instrukcję przed zainstalowaniem, uruchomieniem
lub używaniem produktu.

1. Dane techniczne

Wymiary Standardowy PAR-56

Instalacja W standardowej obudowie PAR-56

Zasilanie Napięcie: 12 V ~ (AC) / Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz

Pobór mocy
25W (Wersje 24870 i 24872)

44W (Wersje 24874 i 24878)

Typ diod LED

M20 - 27 diod LED MidPower

M40 - 96 diod LED MidPower

Grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) zgodnie z IEC62471: 2006

Stopień ochrony IP-68

Maksymalny strumień
świetlny

1400 lm maks. (Wersje 24870 i 24872)

4400 lm maks. (Wersje 24874 i 24878)
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2. Elementy zestawu
1 żarówka LED Diamond Plus z następującymi elementami

• 2 śruby + podkładki ze stali nierdzewnej do wykonania połączenia
• Instrukcja techniczna (ten dokument)

3. Instalacja i podłączenie elektryczne

Podczas instalacji produktu istnieje ryzyko porażenia prądem. Zaleca-
my powierzenie prac wykwalifikowanej osobie. Nieprawidłowa instala-
cja może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo i nieodwracalnie
uszkodzić produkt i podłączone do niego urządzenia. Odłączyć zasilanie
na wejściu przed wszelkimi pracami w instalacji elektrycznej.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Podłączać wyłącznie do obwodu
zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA . Jeżeli tego
typu zabezpieczenie nie jest możliwe, należy wezwać wykwalifikowane-
go elektryka.

A. Obudowa do żarówki PAR56
B. Uchwyt żarówki PAR56
C. Uszczelka do dociśnięcia po zamontowaniu reflektora. Powinna zapewnić szczelność po-

łączenia elektrycznego.
D. Zasilanie 12V AC. Kabel zasilający powinien być wyposażony w końcówki tzw. oczkowe

lub widełkowe, umożliwiające odpowiednie podłączenie (Ø 4 mm).

Sprawdzić w instrukcji obudowy sposób wymiany żarówki.

Dopilnować, aby strzałka z przodu żarówki skierowana była do góry.
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4. Przekrój przewodów

PRZEKRÓJ (mm²)

1,5 2,5 4 6 10

Należy ograniczyć spadek na-
pięcia w przewodzie zasilają-
cym LED Diamond Plus, aby
dostosować się do obowiązują-
cych norm i zapewnić optymal-
ne oświetlenie.

Przestrzegać parametrów z po-
niższej tabeli (jeden reflektor na
przewód);

Długość
maks.
(m)

10,9
(M20)

18,2
(M20)

10,0
(M40)

29,1
(M20)

17,0
(M40)

43,6
(M20)

25,6
(M40)

42,6
(M40)

5. Ochrona reflektorów
Wymagane jest zapewnienie niezależnej ochrony dla każdego LED Diamond Plus (nawet w
przypadku kilku reflektorów podłączonych do tego samego transformatora). Zabezpieczenie
musi być wykonane na uzwojeniu wtórnym transformatora przy użyciu bezpieczników lub
wyłączników automatycznych o mocy 3A (M20 lub M20K),5A (M40 lub M40K) lub wyższej.

A. Schemat podłączenia
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B. Deklaracja zgodności
Firma Bleu Electrique SAS (FR47403521693) oświadcza, że produkt LED
Diamond Plus spełnia wymogi bezpieczeństwa i kompatybilności elek-
tromagnetycznej dyrektyw europejskich 2006/95/WE i 2004/108/WE.

Emmanuel Baret

Marseille, dnia 30/01/2018

Pieczątka dystrybutora

Data sprzedaży: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr serii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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