
  

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny” 

 

        

 

 

 

 

 



 

       

 
 

 



 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 
 

Ważne informacje dotyczące elektrod: 

Ogólne informacje: Elektrody są wypełnione żelem i są zamknięte, nie można 
ich napełniać a ich żywotność i dokładność zależy od zastosowania, 
przechowywania i pielęgnacji. Niewłaściwe przechowywanie jak również próbki 
agresywnych chemikaliów o dużym zanieczyszczeniu i wysokiej temperaturze 
mogą skrócić żywotność do kilku miesięcy lub tygodni. Próbki z bardzo niską 
zawartością soli zapewniają długą żywotność elektrody. Elektrody podlegają 
naturalnemu procesowi zużycia. Aby ten proces spowolnić i dłużej mieć 
dokładne pomiary, prosimy dostosować się do poniższych zaleceń: 

Przechowywanie: Nigdy nie przechowywać elektrody w wodzie destylowanej! 

• Krótkie przechowywanie (kilka godzin) – w wodzie z kranu 

• Średnio dłuższe przechowywanie (kilka dni) – roztwór Redox 

Jeżeli elektroda obeschnie wówczas przed zastosowaniem musi leżeć minimum 
5 godzin w wodzie kranowej, tak aby szklana część elektrody była zanurzona w 
wodzie. 

Pomiar i kalibracja: 

1. Przed każdym zanurzeniem w próbce czy buforze należy przepłukać 
elektrodę w wodzie destylowanej lub kranowej aby usunąć ewentualne 
złogi solne, aby zminimalizować błędy pomiaru. 

2. Powstałe ewentualne pęcherzyki powietrza na elektrodzie usunąć 
poprzez strząśnięcie. 

3. Po każdorazowym użyciu przepłukać elektrodę wodą destylowaną lub 
kranowa i założyć dołączoną osłonkę. 

Czyszczenie: UWAGA – nie stosować nafty, benzyny, eteru itp. 

Dla dłuższej żywotności elektrody należy ją czyścić: 

• Zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie – wodą destylowaną lub 
wodociągową 

• Wapń i wodorotlenek: kwas solny (10%) 

• Tłuszcze i oleje: ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego płynu do naczyń 


