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&/\-\ Karta charakterystyki

CHEMOFORM 10 Flockfix ptynny

sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, artykut 31, 32

Data sporzgdzenia: 28 wrzesien 2012 r. wersja 3.1 Data aktualizacji: 23 styczen 2017 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Flockfix ptynny

Art. nr: 0901

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie produktu: usuwanie metnosci wody poprzez koagulacje i flokulacje zanieczyszczeh.
Zastosowania odradzane: nie wskazano.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent: Chemoform AG
Heinrich-Otto-Strasse 28
D-73240 Wendlingen, Niemcy
Tel. +49 (7024) 40 48-0
Dystrybutor : Chemoform Polska Sp. z 0.0.
ul. Gacka 1, 41-218 Sosnowiec
tel.: 32 2977138, fax.: 32 2919707 (w godz. od 8.00 do 16.00),
e-mail: info@chemoform.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karty charakterystyki: chemia@chemoform.pl

1.4. Numer telefon alarmowego
w godz. 8.00 — 16.00: 32 2977138
Pogotowie- 999, Straz pozarna-998, Policja-997

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest klasyfikowany jako powodujgcy zagrozenia.

Uwaga: karta charakterystyki na przedmiotowy produkt pomimo, ze nie jest wymagana, zostata sporzgdzona w celu
przekazania informacji wymaganych zgodnie z artykutem 32 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Przy prawidtowym postepowaniu produkt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Symbol i oznaczenie zagrozenia dla produktu: nie sg wymagane.

Wskazowki bezpiecznego stosowania:

Produkt nie jest klasyfikowany jako powodujgcy zagrozenia zaleca sie aby podczas jego stosowania przestrzegaé
0golnych zasad bezpieczenstwa pracy z produktami chemicznymi — chroni¢ oczy i skére.

Chroni¢ przed dzieémi. Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza.
W razie potkniecia zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

2.3. Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

* PBT: Nie spenia kryteriow.

» vPvB: Nie spetnia kryteriow.

Dodatkowe informacje:

Przy prawidtowym postepowaniu produkt nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska. Przy bezposrednim
i powtarzajgcym sie kontakcie z produktem moze wystgpi¢ podraznienie oczu i skéry, zaczerwienie.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki powodujgce zagrozenia zanieczyszczenia dodatki wraz z ich klasyfikacjg : nie zawiera.
Podstawowy sktadnik decydujgcy o zastosowaniu:

Nr CAS: 12042-91-0 | Pentahydroksychlorek diglinu / | Sktadnik nie jest klasyfikowany jako 2,5%=<C<10%
Nr WE: 234-933-1 chlorek wodorotlenku glinu powodujacy zagrozenia.
(Aluminiumhydroxichlorid A12)
Nr rejestracyjny:
01-2119533142-53-xxxX

Dla tego produktu nie sg wymagane zwroty H.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
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Przy wdychaniu: wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ dostep swiezego powietrza i
spokdj, chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli objawy nie ustgpig, skontaktowaé sie z lekarzem.

Przy kontakcie ze skorg: Ogdlnie produkt nie dziata draznigco na skére. Zanieczyszczong odziez zdja¢;
zanieczyszczong skore zmy¢ wodg z mydtem.

Przy kontakcie z oczami: natychmiast przeptuka¢ duzg iloscig wody, przy szeroko odchylonej powiece przez co
najmniej 15 minut, zdjaé szkfa kontaktowe. Unika¢ duzego strumienia wody by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
rogowki. Jezeli wystgpi podraznienie nalezy skonsultowac sie z lekarzem-okulista.

Przy spozyciu: poda¢ duzg ilos¢ wody, unika¢ wymiotow, nie probowac neutralizowaé. Przy utrzymujgcych sie
dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.

Zalecenia ogoélne: Zadne specjalne $rodki nie sg wymagane. Nalezy przestrzegaé zwyklych srodkéw ostroznosci
obowiagzujacych przy pracy z produktami chemicznymi. Jezeli wystapig niepokojgce objawy nalezy skontaktowac
sie z lekarzem. Jezeli to mozliwe pokazac etykiete i/lub karte charakterystyki.

Wskazoéwki dla lekarza: Stosowac leczenie objawowe.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Nie sg wymagane.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Srodki gasnicze: produkt niepalny, $rodki gasnicze dobraé stosownie do otoczenia. Strumier wody powinien byé
rozproszony i rownomiernie rozprowadzony. Pojemniki nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzi¢
rozproszonym strumieniem wody.

Zalecane srodki gasnicze: woda, piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze

Zabronione srodki gasnicze: brak dostepnych danych.

Niebezpieczne produkty rozktadu: podczas pozaru mogg powstawac tlenki wegla(CO i CO) i chlorowodor.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak dostepnych danych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalistyczny sprzet przeciwpozarowy:

Ochronna odziez gazoszczelna, aparaty oddechowe niezalezne od powierza zewnetrznego.

Pamietaj: pozar gasimy zawsze z kierunkiem wiatru-nigdy pod wiatr. W kierunku z dotu do géry-nigdy na odwrét.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zagrozenia dla zdrowia i srodki ochrony ludzi: W warunkach przemystowych zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nie pi¢, nie jes$¢ i nie pali¢ w trakcie uzywania produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzaniem do ciekow i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
zebraé przy pomocy substancji absorbujgcej ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa), przenies¢ do zamykanych
pojemnikow. Przekaza¢ do utylizacji lub odzysku.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

Informacje na temat utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie z produktem-srodki ostroznosci: Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w czasie jego uzywania.
Zanieczyszczone ubranie zdjgé, upra¢ przed ponownym zatozeniem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywanie: przechowywaé w oryginalnych, oznakowanych i szczelnych opakowania w suchym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej (zalecane +15 do 25°C).Minimalna temperatura 10°C.
Opakowania: tworzywa sztuczne o ograniczonej przepuszczalnosci Swiatta.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak innych znanych poza wymienionymi w Sekgcji 1.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/sSrodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci parametrow kontroli narazenia NDS, NDSCh, NDSP: nie sg ustalone
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Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 817 z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005r. nr 11, poz. 86 z pézn. zm. ).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173 z pézn. zm.).

8.2. Kontrola narazenia

Technologiczne sposoby zmniejszania narazenia: w warunkach przemystowych, zastosowa¢ odpowiednig
wentylacje ogdélng w pomieszczeniu produkcyjno-magazynowym. Wskazane jest podejmowanie srodkow
ostroznosci, aby podczas pracy z produktem unika¢ kontaktu produktu z oczami i skoérg. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
na stanowisku pracy i w czasie uzytkowania.

Srodki ochrony indywidualnej:

- ochrona dr6g oddechowych: nie jest wymagana

- ochrona oczu: nie jest wymagana. Okulary ochronne zalecane podczas napetniania zbiornikéw.

- ochrona rak i skéry: w warunkach przemystowych stosowaé¢ rekawice ochronne oraz odziez ochronng.
Materiaty z ktérych mogg byc¢ rekawice ochronne: gruby materiat, skéra, guma, neopren, lateks, nitryl itp.

- higiena pracy: obowigzujg przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjgé

zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ porzadnie rece i twarz. Nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ na

stanowisku pracy.

Oznaczanie czystosci powietrza na stanowiskach pracy:

PN-Z-04050:01:1986 Ochrona czystoSci powietrza. Przyrzady i zestawy do pobierania probek. Postanowienia ogéine.

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza. pobieranie probek. Postanowienia ogdlne. Zasady pobierania

probek w $rodowisku pracy i interpretacja wynikéw.

Kontrola narazenia srodowiska: zabezpieczy¢ przed wprowadzaniem do ciekdw wodnych. Patrz réwniez sekcja

12 karty charakterystyki.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

a) Wyglad: stan skupienia: ciecz bezbarwna.

b) Zapach: bez zapachu.

c) Préog zapachu: brak danych.

d) pH (400g/1): 4,2 (20°C)

e) Temperatura topnienia/krzepniecia: 0°c

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: okolo 100°C.
d) Temperatura zaptonu: nie jest okreslona, produkt jest niepalny.
h) Szybkos$¢ parowania: nie jest okreslona.

i) Palnos¢ (ciala statego, gazu): nie dotyczy, produkt ciekty.

j) Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: produkt nie jest palny, ani
wybuchowy.

k) Preznos¢ par: 23hPa.

1) Gestos¢ par: nie okreslono.

m) Gestos¢ wzgledna: brak danych.

n) Rozpuszczalnosé: w wodzie (20°C): w petni mieszalny.

o) Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych.

p) Temperatura samozaptonu: nie jest okreslona, produkt niepalny.
q) Temperatura rozktadu: brak danych.

r) Lepkosé: brak danych.

s) Wiasciwosci wybuchowe: nie jest wybuchowy.

t) Witasciwosci utleniajgce: nie ma wiasciwosci utleniajgcych.

9.2. Inne informacje

Gestosé: 1, 024 gicm® (20°C).

Zawartos¢ rozpuszczalnikéw organicznych: 0,0%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Reaguje z zasadami i silnymi substancjami utleniajgcymi.
10.2. Stabilnosé chemiczna
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Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura.

10.5. Materiaty niezgodne

Nalezy unika¢ zasad, silnych substanc;ji utleniajgcych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W warunkach pozaru mogg powstawac tlenki wegla i chlorowodor.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Skutki zdrowotne narazenia ostrego (tzw. toksycznos¢ ostra):
12042-91-0 Pentahydroksychlorek diglinu

Droga pokarmowa LD50 > 2000 mg/kg (szczur) (OECD 401)
Przez skoére LD50 > 2000 mg/kg (szczur) (OECD 402)

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego:
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ podraznienia skory, oczu i uktadu oddechowego.
Nie obserwowano dziatania uczulajacego.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego:

- przy wdychaniu: nie dziata draznigco

- przy spozyciu: mozliwe podraznienie bton $luzowych uktadu pokarmowego.
- przy kontakcie ze skora: nie dziata draznigco.

- przy kontakcie z oczami: nie dziata draznigco.

Toksycznos$¢ ostra. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skore. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione dla dziatania uczulajgcego na drogi oddechowe.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione dla dziatania uczulajgcego na skore.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Zachowanie produktu w srodowisku: Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozciennczonym lub w duzych
ilosciach do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.

Ekotoksycznosc¢:

Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego :

12042-91-0 Pentahydroksychlorek diglinu

LC50 100-500 mg/l (Danio rerio (Danio pregowany)) (OECD 203)

Przy wtasciwym uzytkowaniu nie wystepujg zadne zakitécenia przy oczyszczaniu $ciekow.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dostepnych danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy. Produkt nieorganiczny, nie jest eliminowany z wody przez biologiczne oczyszczanie.
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych danych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Brak danych dotyczgcych spetnienia kryteriow PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Sposéb usuwania nadwyzki lub odpadu: produkt rozcienczy¢ duzg iloscig wody, poptuczyny skierowa¢ do
kanalizacji. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ w stanie nierozciericzonym lub w duzych iloSciach do wod
gruntowych, wod powierzchniowych bgdz do kanalizaciji.

Wieksze ilosci utylizowa¢ jak odpady niebezpieczne — 06 03 99 — Inne nie wymienione odpady..

Sposoéb usuwania opakowania: dobrze wyptukane opakowanie stuzy jako surowiec wtérny. Zniszczone
opakowania nalezy przekazaé¢ do recyklingu. Nie uszkodzone opakowania po gruntownym oczyszczeniu moga by¢
wykorzystywane ponownie.

Kod odpadu 150102- opakowania z tworzyw sztucznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz.
888 z p6zn. zm.). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1923).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Klasyfikacja i oznakowanie w transporcie: w $wietle obowigzujgcych przepiséw produkt nie podlega klasyfikaciji i
oznakowaniu w transporcie. Mozliwos¢ skazenia srodowiska morskiego: nie.
Nazwa wysytkowa: Flockfix ptynny.

14.1. Numer UN (numer ONZ) nie dotyczy.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska nie dotyczy.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przestrzegac przepiséw szczegétowych okreslonych w przepisach prawnych dotyczacych transportu.

Przestrzega¢ srodkéw ostroznosci okreslonych w SEKCJI 7 i SEKCJI 8.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy — nie jest przewidziany transport produktu luzem.

Transport ladowy, morski i lotniczy — podstawy prawne:

Umowa europejskiej dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzona w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 35, poz. 189 z p6zn. zm.), ustawa z dnia 28
pazdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z pdézn. zm.),
regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID), ustawa z dnia 31 marca
2004 o przewozie kolejowym towardw niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 97 poz. 962 z p6zn. zm.).

Konwencja SOLAS z 1 Listopada 1974r. (tekst jednolity z dnia 25 maja 1980r. z p6zn zm.), Miedzynarodowy
Kodeks tadunkow Niebezpiecznych przewozonych transportem morskim (IMDG), rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie przekazywania informacji przez zatadowce podstawiajgcego pod
zatadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczajgce (Dz. U. Nr 203 poz.1084 z p6zn.zm.).

Instrukcje Techniczne ICAO (zatgcznik 18 Konwencji Chicagowskiej o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym ).

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substanc;ji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 1018 z pézn. zm.; t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2012 r., poz. 445 z p6zn. zm.,
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 450).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow(REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe Rady 1999/45/EWG oraz uchylajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE seria L nr 396 z 30 grudnia
2006r. z p6zn. zm., z uwzglednieniem rozporzadzenia (UE) 2015/830).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
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sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006, artykut 31, 32

i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE seria L nr 353 z 31 grudnia 2008r.

z p6ézn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie zostata przeprowadzona ocena bezpieczenstwa chemicznego. Produkt nie jest sklasyfikowany jako powodujgcy
zagrozenie, ani jako niebezpieczny. Scenariusze narazenia nie sg wymagane.

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpniete zostaty z karty dostarczonej przez producenta
uzupetnione w oparciu o dane literaturowe. Klasyfikacja produktu na podstawie wynikdw badan produktu lub jego
sktadnikow oraz klasyfikacji i zawartosci poszczegdlnych sktadnikow.

Inne zrédta informaciji:

ESIS- European Chemical Substances Information System

Niezbedne szkolenia:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prawidtowego postepowania z produktami chemicznymi.

Przed przystgpieniem do stosowania nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki i instrukcjg stosowania.

Informacje podane w tym dokumencie sg oparte na naszej aktualnej wiedzy o opisanym produkcie i dotyczg
produktu zgodnego z naszg specyfikacjg. W przypadku mieszania z innymi produktami konieczne jest upewnienie
sie, ze nie powstanie dodatkowe zagrozenie. Ostrzega sie rowniez o mozliwosci wystgpienia innych
niebezpieczenstw w przypadku stosowania produktu w innym niz zalecany celu.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na
siebie odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego jego zastosowania.

Petne brzmienie zwrotéw H:
Zwroty H nie sg wymagane.

Skréty i akronimy:

ADR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

RID: Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

IMDG: Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

ICAO/IATA: Organizacja Miedzynarodowego lotnictwa cywilnego/Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow
Powietrznych

ADN: Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozu materiatdow niebezpiecznych srodlgdowymi
drogami wodnymi

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP: Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

vPVB: (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulac;ji

PBT: (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

UVCB - Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne

VOC: Lotne rozpuszczalniki organiczne

LD50: Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych organizméw

LC50: Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizmoéw

ECX: Stezenie, przy ktdorym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

ICX: Stezenie powodujgce X procent inhibicji danego parametru (np. wzrostu)

DN(M)EL: Pochodny (wyliczony) poziom niepowodujgcy zmian, lub (M) powodujgcy minimalne zmiany, (u ludzi)
LOAEL: Najnizsza dawka substanc;ji, przy ktérej w trakcie przeprowadzanych badan zauwaza sie szkodliwg zmiane
NOAEL: Najwyzsza dawka substanciji, przy ktérej w trakcie przeprowadzanych badan nie jest wykrywalna szkodliwa
zmiana

NOEL: Najwyzsze stezenie substanciji, przy ktdrym nie obserwuje sie efektow

LOEC: Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt

PEC: Przewidywane stezenie w srodowisku

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

NOEC: Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie zadnego efektu

Aktualizacje i zmiany
Aktualizacja ogdlna zwigzana z przej$ciem na oznakowanie wedtug rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP)
w sekcjach 1-16. Korekta techniczna sekcje 3, 6, 7, 11, 14, 15. Korekta techniczna nazw sekcji i podsekciji.

Produkt posiada Atest PZH.
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