
Przeznaczenie: masaż wodny

WYLEWKA
BALI - POŁYSK I MAT

WYMIARY
ZESTAWU 

MONTAŻOWEGO
(cm)

300

300

200



WYLEWKA
BALI - POŁYSK I MAT

WYMIARY
WYLEWKI BALI

(cm)

CECHY 
PRODUKTU

KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE

570

673 500

56
7

68
8

• Wykonana ze stali A 316, do wyboru wersja matowa lub z połyskiem

• Wylewka odporna na korozję i zanieczyszczenia w wodzie słodkiej, nie jest  
   zalecana do użytkowania przy wodzie słonej

• Przepływ 45 m³/h

• W basenach wewnątrznych czyszczenie powinno być częstsze ze wzgledu na
   niesprzyjające warunki środowiskowe, spowodowane wyższym stężeniem
   żrących oparów z chemikaliów

• Zaleca się czyszczenie produktu, by usunąć pozostałości szkodliwych
   substancji i zapobiec powstawaniu korozji wżerowej

• Czyszczenie wylewki przy pomocy produktów do stali nierdzewnej lub
   pastami na bazie kwasu fosforowego lub azotowego, używając szczotek
   nylonowych. Na końcu wystarczy spłukać czystą wodą
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I CZYSZCZENIE
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WYLEWKA
BALI - POŁYSK I MAT

DANE

SCHEMAT 
MONTAŻU

31 2

OPIS PARAMETRY

pH 7.2 - 7.8 ppm

1 - 3 ppm

200 - 400 ppm

100 - 150 ppm

Wolny chlor

NAZWA KOD

Wylewka Bali połysk 380002

Zestaw montażowy 380004

380000Wylewka Bali mat

Twardość wapniowa

Alkaliczność

Suma substancji rozpuszczonych mniej niż 1000 ppm

2.0 - 4.0  ppm

0 ppm

mniej niż 140 ppm

Brom

Miedź

-0,3 - 0,3 ppmIndeks równowagi wody (LSI)

Chlorek

ZALECANE
PARAMETRY 
ŚRODKÓW 

CHEMICZNYCH 
W WODZIE


