KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 3.1 (20/0742p- Strona 1/9
BAYROL Deutschland GmbH (EXPORT)

PH-MINUS_1,5KG_900105 - 5494000

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIK ~ ACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : PH-MINUS_1,5KG_900105
Kod produktu : 5494000.
UFI: 41UD-YKT2-R20K-Q9Q2
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substamdjib mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Regulator pH dla wody basenowej
1.3. Dane dotycgce dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland Gn{EM{PORT).
Adres : Robert-Koch-StralRe 4.82152.Planegg. GERMANY.
Telefon : +49 (0) 89 857 01-0. Fax: +49 (0)8%¥ 01-276.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.de

1.4. Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245.
Stowarzyszenie/Organizacja : Belgium : Centre Angpoi

Inne telefony alarmowe
Croatia : Telephone no +3851 2348 342
Greece : Poisons Information Center, Childrens HakpiA Kyriakou, Tel +30 210 7793777
Cyprus : Cyprus Poison Center, Tel +357 1401
Latvia : State Fire and Rescue Service, phone numbi. Poisoning and Drug Information Centre, Clinfidoxicology and Sepsis, Hipokrata 2,
Netherlands : NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for thepose of informing medical personnel in casaanite intoxicatior
Poland : Tel : 112
Romania : Institutul National de Sanatate PublicauBesti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3 Seé&pBucuresti Tel. +40213183606
Slovenia : Phone number: 112
Slovakia : Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Powane uszkodzenie oczu, Kategoria 1 (Eye Dam. 1, H318)
Ta substancja nie stanowi zageaia fizycznego. Poréwidaalecenia dotyexe innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.

Ta substancja nie stanowi zaggaia dlasrodowiska. W normalnych warunkachytkowania nie g znane ani przewidywarnsadne skutki dla
srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okrélajace rodzaj zagreenia :

GHSO05
Hasto ostrzegawcze :
NIEBEZPIECZENSTWO

Identyfikatory produktu :

EC 231-665-7 WODOROSIARCZAN SODU

Zwroty wskazujce rodzaj zagrenia :

H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazugce srodki ostranosci - Ogolne :

P101 W razie konieczioi zaségniecia porady lekarza nalg pokaza pojemnik lub etykiet.
P102 Chroni przed dziémi.

Zwroty wskazugce srodki ostr@nosci - Zapobieganie :

P280 Stosowarckawice ochronne/ochrgroczu
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Zwroty wskazugce srodki ostr@znosci - Reagowanie :

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIAESDO OCZU: Ostranie ptuk& wody przez kilka minut. Wyj¢
soczewki kontaktowe, jeli ;3 i mozna je tatwo usugt. Nadal ptuka.

P308 + P311 W przypadku naemia lub stycznai: Skontaktowa sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem...

Zwroty wskazujce srodki ostraznosci - Usuwanie :

P501 Zawartosc/ pojemnik usuwac do autoryzowanellada utylizacji odpadow.

2.3. Inne zagrgenia
Substancja nie spetnia kryteriéw substancji PBTMBBB zgodnie z zakznikiem Xlll do rozporgdzania REACH (WE) nr 1907/2006.

SEKCJA 3 : SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.1. Substancje

Skiad :
Identyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 7681-38-1 GHSO05 100.0000%
EC: 231-665-7 Dgr
REACH: 01-2119552465-36-XXXX Eye Dam. 1, H318
WODOROSIARCZAN SODU

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
Generalnie, w razie stpliwosci lub jesli objawy sk utrzymup, zawsze nalg wezwa lekarza.
NIGDY nie wywotywa® wymiotow u nieprzytomnej osoby.
4.1. OpissrodkOw pierwszej pomocy
W wypadku zanieczyszczenia oczu :
Trzymapc uniesione powieki, przemywatarannie nekka, czyst wodg przez 15 minut.
Bez wzgkdu na stan poagtkowy, skierowé poszkodowanego do okulisty i pokézau etykiet.
Jesli wystepuje zaczerwienienie, bdl lub zaburzenia widzesikansultowa sie z okulist.
W wypadku zanieczyszczenia skory :
Zwr6ci¢ uwag na maliwo$¢ pozostania produktu poguizy skdg a odziea, zegarkiem, obuwiem itp.
W przypadku kontaktu ze skfnatychmiast przendyduza iloscia wody.
W wypadku potkniecia :
Zaskgng¢ porady lekarza - pokazatykiet.
Przeptucz usta i wypij dia ilos¢ wody.
Nie naley wywotywat wymiotow.
4.2. Najwazniejsze ostre i op@nione objawy oraz skutki narazenia
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu.
4.3. Wskazania dotycgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i €zegdlnego pogpowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU
Produkt nie posiadagy wiasciwosci tatwopalnych.
5.1.Srodki gasnicze
Odpowiedniesrodki gasnicze
W razie paaru zastosowanastpujacesrodki :
- piana
- dwutlenek wgla (CO2)
- proszek uniwersalny ABC
- rozpylona woda lub mgta wodna
Nieodpowiedniesrodki gasnicze
W razie paaru nie stosowanastpujacychsrodkow :
- strumier wody
5.2. Szczegolne zag#enia zwizane z substangj lub mieszanim

W wyniku pazaru czsto powstaje gpty, czarny dym. Nagznie na dziatanie produktow rozktadu zady¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha& dymu.

Moga powstawa nastpujace produkty spalania :
- dwutlenek siarki (SO2)
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Z powodu wydzielania toksycznych gazéw w wynikuktadu termicznego produktu, personel gagzpazar powinien by wyposaony w
niezalene, izolowane aparaty oddechowe.

Specjalne wyposanie ochronne na wypadekzaou Stosowaautonomiczny aparat oddechowy. Stosowetry odziez ochronn.

Uwagi r&ne Zagrazone pojemniki schtodzistrumieniem wody.Pozostatt po paarze i
zanieczyszczona wodadgécza powinny by usuwane zgodnie z lokalnymi
przepisami.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO  SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapozna si¢ zesrodkami bezpieczestwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla os6b poza ratownikami
Unika¢ zanieczyszczania skory i oczu.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzgje interwengj maj by¢ wyposaone w odpowiedniérodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2.Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska
Zabezpiecz§ materiat przed dostanieneslo sciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegaice rozprzestrzenianiu s¢ skazenia i stuzace do usuwania skzenia
Neutralizowa przy pomocy zasadowegmdka odkaajacego takiego jak wodny roztworeglanu sodowego lub podobny.
Zebra produkt w spos6b mechaniczny (zmiecenie/zassanie).
6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Bezpieczne pogpowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1
Ochrona osobista: patrz pkt 8
Zbycie: patrz pkt 13

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYN  OWANIE
Zalecenia dotyace pomieszczedo magazynowania odnasgie rowniez do warsztatow, w ktérych substancja jestwana.
7.1.8rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego pogbowania
Umye¢ rece po kadym wzyciu.
Zdja¢ zanieczyszczanodziez i wyprad ja przed ponownymayciem.
Pomieszczenia, w ktorych substancja jestwana w sposob sgly, naley wyposay¢ w prysznice ratunkowe i oczomyjki.
Zapobieganie pgarom :
Zabezpiecz§ przed dosfpem nie upowznionego personelu.
Zalecany sprzt i sposoby posgpowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowa si¢ do srodkow ostranosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych pis@p bezpieczéstwa.
Bezwzgkdnie unik& kontaktu substancji z oczami.
Zakazany sprzt i sposoby posgpowania :
W pomieszczeniach, w ktorych substancja jegtvana, nie wolno pali jes¢ ani pi.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infimacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodr$ci
Brak dosgpnych danych.
Przechowywanie
Przechowywé poza zasigiem dzieci.
Przechowywé pojemniki szczelnie zamkgte.
Nie nalely przechowywda w temperaturze poiej 20°C.
Stabilng¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat
Pakowanie
Zawsze przechowywaw opakowaniu wykonanym z takiego samego matejéddoryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a)iamwe
Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARA ZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotycace kontroli
Brak dosgpnych danych.
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Przewidywane s¢zenie niepowodugce zmian (PNEC):
WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)

Przedziakrodowiska: Gleba.

PNEC : 1.54 mg/kg
Przedziakrodowiska: Wody stodkie.

PNEC : 11.09 mg/I
Przedziakrodowiska: Wody morskie.

PNEC : 1.109 mg/l
Przedziakrodowiska: Woda, do ktorej ngpuje okresowe uwalnianie.
PNEC : 17.66 mgl/l
Przedziakrodowiska: Osady w wodach stodkich.
PNEC : 40.2 mg/kg
Przedziakrodowiska: Osady morskie.

PNEC : 4.02 mg/kg
Przedziakrodowiska: Zakfad uzdatniantaiekow.
PNEC : 800 mgl/l

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotycgce obowizku stosowanigrodkéw ochrony indywidualneBQl) :

Stosowany spkz ochrony osobistej powinien byzysty i utrzymany we wigiwym stanie.
Przechowywé sprz:;t ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala oefgtroboczej.
Przy wywaniu nie wolno j&, pi¢ ani palé. Zdja¢ zanieczyszczanodziez i wyprat ja przed ponownym zyciem. Zapewni wiasciwa
wentylacg, zwlaszcza w zamketiych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Przed kada czynndcia zwiazary z proszkiem lub wytwarzaniem pytu nayezatazy¢ okulary ochronne zgodne z nayfiaN EN-166.
Okulary korekcyjne nie zapewnaapchrony.
Pomieszczenia, w ktérych produkt jesywany w sposob ggty, nalery wyposay¢ w oczomyjki.
Ochrona dtoni
Uzywat odpowiednich ¢gkawic ochronnych w razie przedhjacego s¢ lub powtarzajcego s¢ kontaktu ze skér
Uzywaé odpowiednich gkawic chrongcych przed chemikaliami, zgodnych z narEN 1SO 374-1.
Dobor kkawic zaley od zastosowania oraz od dhdgbich uzywania na stanowisku roboczym.

Rekawice ochronne natg dobra w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwaghiajgc : innesrodki chemiczne ktére madoy¢ stosowane,
niezkydng ochrore przed zagrzeniami fizycznymi (przeetie, przektucie, ochrona termiczna), wymagaiwaos¢ manipulacii.

Typ zalecanychekawic :

- PVC (polichlorek winylu)

- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)

- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitfNBR))

Zalecane parametry :

Odpowiednie materiaty (zalecane: wghik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodrieN 374)

Kauczuk nitrylowy (NBR) - grub@ warstwy: 0,4 mm

Kauczuk butylowy (butyl) - grubig warstwy: 0,7 mm

Ze wzgkdu na dua réznorodndé typow prosimy o przestrzeganie instrukcji obsipgszczegdinych producentow.
- Ochrona ciata.

Personel ma nosibdziez robocz, regularnie pran

Po kontakcie z produktem najeumy¢ wszystkie zanieczyszczonegéai ciata.
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- Ochrona drog oddechowych
Unika¢ wdychania pytu.
Typ maski FFP :
Nosi¢ jednorazow potmask z filtracja pytow, zgodm z normg EN149/A1.
Filtr czastek zgodny z normPN EN-143.
- P2 (bialy)

SEKCJA 9 : WEA SCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wisciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

Stan fizyczny : ciato state w granulkach
Kolor
Zottawy
Zapach
Prég zapachu : nie okrglona.
Bezwonny
Temperatura topnienia.
Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : 179 °C
Temperatura zamarzania.
Temperatura krzepgia/zakres krzepgcia : nie okrélona.
Temperatura wrzenia lub pocatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzena
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : wygzczegoélniona.
Palnos¢ materiatow
Zapton (ciato state, gaz) : nie oklena.

Dolna i gérna granica wybuchowdci
Niebezpieczistwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) : nie éknea.
Niebezpieczistwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) : nie liomea.
Temperatura zaptonu

Przedziat temperatury zaptonu : nie dotyczy.
Temperatura samozaptonu

Temperatura samozaptonu : nie wyszczegolniona.
Temperatura rozktadu

Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu : 0 4B
pH

pH : 1.00

silnie kwany.

PH w roztworze wodnym : i50 g/L - 20°C
Lepkosé¢ kinematyczna

Lepkasic : nie okrglona.
Rozpuszczalnéé

Rozpuszczaln@ w wodzie : Rozpuszczalny. ca. 1080 ¢/25 °C

Rozpuszczalng w ttuszczach : nie okéona.
Wspoiczynnik podziatu n-oktanol/woda (wart@é¢ wspoétczynnika log)

Stata podziatu: n-oktanol/woda : nie ofloma.
Preznosé pary

Cisnienie pary (50°C) : nie wyszczegolniona.
Gestos¢ lub gestosé wzgledna

Gestasé : >1

Gestas¢ nasypowa ca. 1400 kg/m3
Wzgledna gestosé pary

Gestai¢ pary : nie okr&lona.

9.2. Inne informacje
Brak dosgpnych danych.

9.2.1. Informacje dotycace klas zagraenia fizycznego
Brak dos¢pnych danych.
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9.2.2. Inne widciwosci bezpieczéstwa
Brak dosgpnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNO SC
10.1. Reaktywndé
Brak dostpnych danych.
10.2. Stabilng¢ chemiczna
Ta substancja jest trwata w warunkach przechowyavgajii pos¢powania z g zalecanych w sekciji 7.
10.3. Mazliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z alkalicznymi detergentami.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ nastpujacych czynnikow :
- tworzenie sj pytow,
- wilgo¢
10.5. Materialy niezgodne
Trzyma® z daleka od nagpujagcych produktow :
- zasady
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego megic uwalnia/tworzy¢ nastpujace produkty :
- dwutlenek siarki (SO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagreenia zdefiniowanych w rozporadzeniu (WE) nr 1272/2008

Moze spowodowanieodwracalne uszkodzenia oczu, tj. uszkodzeriakikw oku lub powzne fizyczne pogorszenie widzenia, ktore nie jest
catkowicie odwracalne w gju okresu obserwacji wynagzgo 21 dni.

Do typowych skutkéw powaych uszkodzioczu zalicza gizniszczenie rogéwki, utrzymuge sé zmetnienie rogéwki, zapalenigedzowki.
11.1.1. Substancje

Toksycznasé ostra :

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Droga pokarmowa : DL50 > 2000 mg/kg
Gatunek : szczur
OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicityAcute ToxicaSs Method)

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : CL50 > 2.4 mgl/l
OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acufexic Class (ATC) Method)

Dziatanie zr ace/draznigce na skog :

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Gatunek : krélik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corias)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie demigce na oczy :

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
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OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie uczulagce na drogi oddechowe lub na skeér:

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Mutageneza (in vitro) : Wynik ujemny.
Gatunek : Komorka ssaka
OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Miga Test)

Test Amesa (in vitro) : Wynik ujemny.

Toksycznasé dla uktadu rozrodczego :
WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)

Badanie dotycge ptodndci : Gatunek : szczur
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental ToxiBitydy)
Badanie dotycge rozwoju : Gatunek : mysz

OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental @ibxiScreening Test)

Dziatanie toksyczne na narady docelowe - naraenie powtarzane :
WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Droga pokarmowa : C = 1000 mg/kg bodyweight/day
Gatunek : szczur
Czas narzenia : 90 days
Other guideline

11.2. Informacje o innych zagra@eniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznéé
12.1.1. Substancje

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Toksyczndé dla ryb : CL50 = 7960 mgl/l
Czas narzenia : 96 h

Toksycznd¢ dla skorupiakéw : CE50 = 1766 mg/|
Gatunek : Daphnia magna
Czas narzenia : 48 h

NOEC = 1109 mg
Gatunek : Ceriodaphnia dubia

Toksycznd¢ dla glonow : CEr50 = 1900 mg/l
Gatunek : Nitscheria linearis

12.2. Trwatcsé i zdolnasé do rozktadu
12.2.1. Substancje

WODOROSIARCZAN SODU (CAS: 7681-38-1)
Biodegradacja : Brak danych dotycych podatnéci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajca szybkiemu rozktadowi.

12.3. ZdoInG¢ do bioakumulaciji
Brak dos¢pnych danych.
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12.4. Mobilncé¢ w glebie
Brak dosgpnych danych.
12.5. Wyniki oceny wigciwosci PBT i vPvB
Substancje w mieszaninie nie spehpiajyteriow dla substancji PBT i vPvB zawartych wazahiku XIll rozporzdzenia REACH.
12.6. Wiaciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dosgpnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Zachowanie w oczyszczalniaétiekw Produktem jest kwas. Neutralizacja jest zeyki/magana przed
odprowadzeniem do oczyszczadniekOw.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zaradzanie odpadami substancji i/lub pojemnika powibgookreilone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewa do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzagdzanie odpadami powinnogsbdbywda bez stwarzania zagrenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagméa dlasrodowiska, w
szczegolnéci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podd@ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obemijacymi przepisami najlepiej przez koncesjonowditme zajmujcy Sie
przetwarzaniem odpaddw.
Nie zanieczyszczagleby lub wody odpadami, nie unieszkodlizviah w srodowisku.
Brudne opakowania :
Opr&ni¢ catkowicie pojemnik. Zachowaetykiet(y) na pojemiku.
Przekazé do koncesjonowanej firmy zajmiggej sk przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Whytgczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagra@enia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagraenia dlasrodowiska

14.6. Szczegoélngrodki ostroznosci dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentamiMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotycrce bezpieczéstwa, zdrowia i ochronysrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
- Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sé w punkcie 2:
Uwzgledniono nasfpujace przepisy:
- Rozporadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozpoizeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)
- Informacje dotyczace opakowania:

Substancja nie podlegap ograniczeniom na mocy 3getnika XVII do rozporzdzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:
https://echa.europa.eu/substances-restricted-uedeh.

- Szczegoblne postanowienia :
Brak dos¢pnych danych.

15.2. Ocena bezpiechstwa chemicznego
Brak dosgpnych danych.
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SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewa warunki pracy u gytkownika nie § nam znane, informacje umieszczone w tej karcieattterystyki produktu opartey :1a naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspolmatsopejskie;.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialidaa podgcie niezlgdnychsrodkéw aby spetniawymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charaktelisfyowinny by¢ traktowane jako opis wymogéw bezpietgeva zwizanych z 4
substangj, a nie jako gwarancja jej vdewosci.

Brzmienie zwrotoéw zastosowanych w sekcji 3 :
H318 Powoduje powae uszkodzenie oczu.

Skréty :
LD50 : Dawka badanej substancji powaghg 50%s$miertelndé w danym okresie czasu.
LC50 : Stzenie badanej substancji powoglg 50%Ssmiertelndg¢ w danym okresie.
EC50 : Efektywne stenie substancji powodige reakaj na poziomie 50% maksymalnej waito
ECr50 : Skutecznegtenie substanciji powodige 50% zmniejszenie tempa wzrostu.
NOEC : Stzenie bez zaobserwowanego efektu.
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczaustancji chemicznych
PNEC : Przewidywane gtenie niepowoduagce zmian wsrodowisku
UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynne;j.

ADR : Accord européen relatif au transport intermadl de marchandises Dangereuses par la Route @@skapkonwencja dotygeza
migdzynarodowego transportu drogowego materiatow zigleeznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods ¢bfzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Mizynarodowe Stowarzyszenie Przémiadw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile InternatidegMi¢dzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotycce midzynarodowego transportu kolejowego towaréw nieleezmych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zamnia dla wody).

GHSO05 : dziatanierace

PBT: Substancja trwata, wykaaap zdolné¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

VvPVB : Substancja bardzo trwata i wykamg bardzo diy zdoInG¢ do bioakumulacii.

SVHC : Substancje wzbudaag szczegdlnie dg obawy.
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