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Uwagi ogoine

Wytyczne dla pomiarow fotometrycznych

1. Ficlki, naktadki i prety mieszajgee powinny byé doktadnie cczyszczone po kazde| analizie,
aby zapobiec zaklceniom. Nawel niewielkie pozostalosci odozynnikdw mogg spowodowad
bedy w wynikach testdw.

2. Zewngtrzna strona fiolki musi czysta | sucha przed rozpoczeciem analizy.

Wyczyse obudowe ficlki recznikiem w celu usuniecia odeiskdw palcdw lub innych Sladdw.

3. Kalibracja zerowa | testowa musi by przeprowadzona przy udyeiu te] samej folki, poniewa2
mogg istnied niewielkie réZnice w wydajnosc optyczne] pomiedzy fiolkami.

4. Fiolki nalety umiescic w komorze probek dla zerowe] | lestowe] kalibragji, znak A na fiokce
powinien pokry& sie ze znakiem V na urzgdzeniu.

5. Zawsze wykonu] zerows | lestows kalibracje z dokladnie szezelng nakiadkg fiolki.

MNalexy uywad tylko nasadki z pierscieniem uszezelniajacym.

6. Pecherzyki na wewnetrzne| scianie fiolki mogg prowadzic do blednych pomiardw.

Aby zapoblec temu, nale?y usungé pecherzyki przed wykonaniem lestu, poprzez obracanie fiolki.
7. Unikaj rozlania wody do komory pomiarowe], poniewa? moZe Lo doprowadzic do nieprawidiowych
wynikow testu.

8. Zanieczyszcrenie przezroczyste] komory mo2e spowodowad bledne odezyty.

Sprawd? odezyty w regulamych odstepach czasu | jesli konieczne wyczysc

przezrroczysly komore przy wryciu wilgotnej sclereczki lub bawetnianych wacikow.

9. Dure rédnice temperatur pomiedzy urzgdzeniem, a oloczeniem mogg prowadzié do bledow,
np. w zwigzku z kondensacjg w komorze lub na fiolce.

10. Aby uniknat bleddw 2 powodu Swiatla, nie uxywaj urzgdzenia w jasnym Swietle stonecznym.
11. Zawsze dodawaj odczynniki w tabletkach bezposrednio do probek wody, bez dotykania ich.
12. Odezynniki muszg byé dodawne w odpowiednie] kolejnosci.

Wytyczne dla metod

1. Przed pomiarem upewnij sig, 2e probka jest odpowiednia do anallzy (nie ma powaZnych zakidoen)
i nie wymaga Zadnych przygotowan (regulacii pH, filtracji itp.).

2. Odezynniki sg przeznaczone do stosowania w analizie chemiczne] | powinny by ¢ przechowywane
w miejscu nledosteprym dla dziecl.

3. Nalery zapewnic wlasciwg utylizacje roztwordw.

ETSAN  FEPTTTTY plast|
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Uwagi ogolne

Wiasciwa pozycja fiolki (@ 24 mm):

G Wby oW @
= S SO

Wiasciwe napelnienie fiolki:

afs

Wymiana baterii:

(B) pokrywa komory beterdi

{Ejusrzelka

;ﬂ'l T ([A) Sruba

(D) batera

{C) port do ranamisji damych
przez podozanwvien

UWAGA:
Aby miec pewnosE, ze urzadzenie jest wodoszczelne:

- uszczelka (E) musi byc na swojej pozycji.
- pokrywa komory baterdi musi by¢ przykrecona przy uzyciu 4 srub.

Jesli baterie zostang usuniete na diuZe|, ni2 minute, data | czas uruchomi sie automalyeznie,
podczas nastepnego wliaczenia urzadzenia.

I L ReInNARDT I 30
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Opis dziatania

Obstuga
% Whaez urzgdzenie prey udyeiu przyeisku [ON/OFF]

METH 0D < Wyswiellacz pokate.

Wybierz odpowiedni test | zatwierdZ przyciskiem [MCDE].

Przewijanie pamigci (SM)

Aby unikngt niepotrzebnego przewijania dla 2gdanego testu, urzgdzenie
zapamietuje ostatnig metode, uzyty preed wylgczeniem.

Po ponownym wigczeniu urzgdzenia, lista przewinie sie najpierw do ostatnigj,
Lt yte] metody.

- Wyswiellacz pokaZe.
Mapeinij czysig fiolke probkg wody do znaku 10 ml, nakre¢ nasadke | umiesc
w komorze probek, upewniajge sie, 2e znakl X sg wyrdwnane.

MNacignij przycisk [ZERO/TEST] (patrz Kalibracja zerowa).

Symbaol metody bedzie migat przez 8 sekund.

Po zakenczeniu kalibrac)i zerowe], wyjmi] fiolke z komory. Po dodaniu odezynnika
pajawi sie charakterystyczne zabarwienie.

Natd2 nasadke na fiolke 1 umiest w komorze, upewniajac sie, 2e znaki %

sg wyrdwnane.

Nacisnij przycisk [ZERO/TEST].
(Cdliczaniefokres reakcji - patrz strona )

&
| METHOD

e
m « Wyswietlacz pokaZe.
- 000

e

- METHOD = Symbal metody bedzie migat przez 3 sekundy.

RESULT Wynik pokaZe sie na wyswietlaczu.
Wynik zapisze sle automatycznie.

Powtorzenie testu:
MNacisnij przycisk [ZEROITEST] ponownie.

Kalibracja zerowa:

Kalibracja zerowa jest przechowywana w pamieci urzgdzenia, dopdki urzadzenie
% jest wylaczone. Nie jest konieczne, aby wykonywac nowg kalibracje zerowg 2a

kazdym razem, jesli probki wody pochodzg > tego samego rodia | warunki testu

sg lakie same. Kalibracje zerowg mona powtarzad za kazdym razem, jesli to

konieczne.

% Powtorzenie kalibracji zerowej:
MNacisnij | przytrzyma)j przycisk [ZERO/TEST] na 2 sekundy.

UL reinnarnT T
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BASPOL

Opis dziatania

=
e

Podswietlenie wyswietlacza

MNacisnij przyeisk [1], aby wigezye ub wytgezyt podswietlenie wySwietlacza.
Podswietlenie wylacza sie autornatycznie podczas pomiaru.

Odzyskiwanie przechowywanych danych

Jesli urzgdzenie jest wigczone, nacisnij | przytrzymaj przycisk [1)
przez diukej, niz 4 sekundy, aby wejst do menu odzyskiwania danych.

Odliczanie/czas reakcji

Jesli czas reakcji jest zawarty w metodzie, funkcja odliczania moke by ¢ ufyta:
MNacisnij przycisk [1] | przytrzymaj.

Macisnij przycisk [ZERO/TEST].

Zwolnij przycisk [1], odliczanie razpoczyna sie.

Po zakonczeniu odliczania, pomiar rozpoczyna sie automatycznie.

Meliwe jest przerwanie odliczania poprzez naciéniecie przycisku [ZEROITEST].
Pomiar rozpocznie sie wiedy natychmiast.

Uwaga:

Niepelny czas reakcji moZe spowodowac bledy w wynikach.

Metody

Test

ESAN PR plast

Chlor, przy uzyciu tabletek
0.01 - 6.0 mg/l

a) wolny chlor

Mapetnij czysta fiolke (& 24 mm) 10 ml probki wedy | wykonaj kalibracje zerows,
(patrz Obstuga).

Wyjmij fiolke z komory probek | oprdZnij, pozostawiajac kilka kropel we fiolce.
Dodaj jedng tabletke DPD 1 bezposrednio z opakowania do probki wody | rozkrusz

ja przy udyciu czystego mieszadta.

Dodaj prabke wody do poziomu 10 ml.

Zamknij szczelnie nasadke fiolki | wiruj delikatnie fiolkg kilka razy, a2 tabletka sig
rozpuscl. Umiest fiolke w komorze, upewniajge sie, e znaki } =g wyrdwnane.
Macisnij przycisk [ZEROQITEST].

Symbol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.

Whynik pokaZe sie na wyswietlaczu w mg/l - wolny chlor.

b) chlor catkowity

Dodaj jedng tabletke DPD 3 bezposrednio z opakowania do probki wody i rozkrusz
ja przy uZyeciu czystego mieszadia.

% *FLNFE\ITECHNII{ EEE
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Metody

Zamknij szczelnie nasadke fiolki | wiryj delikatnie fiolka kilka razy,
az tabletka sie rozpusci. Umiesc fiolke w komorze, upewniajac sie,
ze znaki X sa wyrownane.

Odczekaj 2 minuty.
(Odliczanie moZe byé akbywowane, patrz strona ).

m Symbol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.

RESULT Wynik pokake sie na wySwietlaczu w mg/l - chlor catkowity.
c) chlor zwiazany
chlor zwigzany = chlor cakowity - wolny chlor

Tolerancja:

0- 1 mg/l: £ 0.05 mg/
=1-2 mgf: +0.10 mgl
=2 -3 mgl: £0.20 mgl
=3 -4 mgl: +0.30 mgl
=4 -6 mg/l: +0.40 mgl

Uwagi:

1. Czyszczenie fiolki:

Poniewa? wiele domowych Srodkdw czystoscl (np. detergenty do zmywarek) zawlerajg substancje
redukujgce, kidre moga wphywad na opomiar | wykazywac bledne wyniki. Aby wyeliminiowac bigd
pomiarowy, szkio powinno by¢ wolne od chloru. Przygolowanie: umiest wszystkie szklane fiolki w
raztworze podehlorynu sodu (0.1 g/l) na godzing, a nastepnie wyplucz wszystkie dokladnie w wodzie
demineralizowans|.

2. Do indywidulanych testdw wolnego | catkowitego chloru nale?y stosowad ro2ne zestawy fiolek

(EM 150 7393-2, 5.3).

3. Przygotowanie probek: naledy unikac strat chloru np. przez pipete. Analiza musi by¢ wykonana
niezwiocznie po pabraniu prabki.

4. Powstanie koloru DPD jest przeprowadzane przy warosci pH 6.2 do 6.5. W zwiazku z tym
odezynniki zawierajg bufor do regulacji pH. Mocno zasadowe lub kwasowe probki wody muszg byt
regulowane w zakresie pH od 6 do 7 przed dodaniem odczynnika (uky] kwas siarkowego 0.5 mol/l lub
wodorotlenku sodu 1 molf).

5. Przekroczenie zakresu pomiarowego:

Stedenia powyZej 10 mll chloru mogg prowadzié do wynikow, pokazujgeych 0 mgl. W tym przypadku
prabka musi byé rozclenczona wodg wolng od chloru | pomiar musi byd powldrzony.

6. Zmetnienie {(moZe prowadzit do bledow):

Uzycie tabletki DPD1 w probece z wysoka zawartoscig jondw wapnia® ub wysoks konduktywnoscig™
moZe prowadzié do zmetnienia probki | tym samym nieprawidtowych pomiardw. W takmi wypadku
naleXy zastosowac DPD 1 High Caleium. Jesl zmetnienie pokazato sie po dodaniu tabletki DPD 3,
moZna to zniwelowad, utywajac DPD 1 High Calcium oraz DPD 3 High Calcium. Tabletka DPD 1
High Calcium powinna by¢ uZzywana tylko w kombinacj z DPD 3 High Calcium.

*nie jest modiwe podanfe dokisdnych warloscl poniewa? poziom rmelnienia zalezy od natury probid.
7. Srodki utleniajgce takie, jak brom, ozon itp. 2le wphywajg na wyniki, gdy2 reagujg one tak samo,
jak ehlor.

ETSAN  FEPTTTTY plast|
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_ Chlor, z cieklym odczynnikiem
0.02 - 4.0 mg/l
a) wolny chlor

_ Mapetnij czysty fiolke (@ 24 mm) 10 ml prébki wody | wykonagj
kalibracje zerowsa (patrz Obsiuga).
Wyjmij fiolke z komary probek | oprdznij.
Trzymajge plionowo fiolke, napednij kroplami tej same] wislkosci:
& kropli roztworu buforu DPD 1
2 krople roztworu odczynnika DPD 1

Dodaj probke wody do poziomu 10 ml.

Zamknij szezelnie nasadke fiolki | wymiesza] zawartosc.

Umiesé fiolke w komorze, upewniajac sie, 2e znaki X s wyrdwnane.
Macisnij przycisk [ZERO/TEST).

Symbol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.

Wynik pokaZe sie na wyswietlaczu w mg/l - walny chior.

b) chlor catkowity

Matychmiast po pomiarze dodaj 3 krople roztworu DPD 3 do
zabarwionego juZ roztworu.

Zamknij szezelnie nasadke fiolki | wymieszaj zawarosd.

Umiesé fiolke w komorze, upewniajac sie, 2e znaki % sq wyrdwnane.

o % Odczekaj 2 minuty.
(Odliczanie moZe byé aktywowane, patrz strona ).

Symbaol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.
RESULT Wynik pokaZe sie na wyswietlaczu w mg/l - chlor catkowity.

c) chlor zwiazany

A ¥
FIRY

chlor zwigzany = chlor catkowity - walny chlor

Tolerancja:

0-1mg: £ 0.05 mgl
=1 -2 mgl: +0.10 mg/l
=2 -3 mgl: £0.20 mg/l
=3 -4 mgl: £0.30 mg/l

UL reinnarnT T
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Metody

b) chlor calkowity
Matychmiast po pomiarze dodaj 3 krople roztworu DPD 3 do
zabarwionego juk roztworu.

Zamknij] szczelnie nasadke fiolki | wymieszg zawartost.
Umiesc fiolke w komorze, upewniajge sie, 2e znaki ¥ s wyrdwnane.

o % Odczekaj 2 minuty.
(Odliczanie mode byc aktywowane, patrz strona ).

Symba metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.
RESULT Wynik pokaZe sie na wyswietlaczu w mg/l - chlor catkowity.

c) chlor zwiazany

chlor zwigzany = chlor catkowity - wolny chlor

Tolerancja:

0-1mg: £0.05 mgl
=1-2 mgl: £0.10 ma!l
=2 -3 mgl: £0.20 mg/l
>3 -4 mgi: £0.30 mg/l

Uwagi:

1. Czyszczenie fiolki:

Poniewa? wiele domowych Srodkdw czystosa (np. detergenty do zmywarek) zawierajg substancje
redukujace, kidre mogg wptywad na opomiar | wykazywac bledne wyniki. Aby wyeliminiowad biad
pomiarowy, szkio powinno byc wolne od chloru.

Przygotowanie: umiest wszystkie szklane fiolki w roztworze podchlorynu sodu (0.1 g/1) na godzine,
a nastepnie wyplucz wszystkie dokladnie w wodzie demineralizowans).

2. Do indywidulanych testdw wolnego | catkowitego chloru nale?y stosowac roZne zestawy fiolek
(EN IS0 7383-2, 5.3).

3. Przygotowanie probek: naledy unikad strat chloru np. przez pipete. Analiza musi byt wykonana
niezwiocznie po pobraniu probki.

4. Powstanie koloru DPD jest przeprowadzane przy warlosel pH 6.2 do 6.5. W zwigzku = tym
adezynniki zawierajg bufor do regulacji pH. Mocno zasadowe lub kwasowe probki wody muszg byé
regulowane w zakresie pH od 6 do 7 przed dodaniem ocdczynnika (uZy] kwas siarkowego 0.5 molf lub
wodorotlenku sodu 1 mell).

5. Przekroczenie zakresu pomiarowego:

SteZenia powyZej 4 mll chloru moga prowadzic do wynikdw, pokazujgcych 0 mg/. W tym przypadku
probka musi byt rozcienczona wodg wolng od chloru | pomiar musi byé powtdrzony.

6. Po uryciu ciektych odezynnikdw, wymien ostrofnie kapsle, zwracajgc uwage na oznaczenia
kolarystyczne. Odczynniki musza by przechowywane w chlodnym, suchym miejscu, najlepiej
w temperaturze pomigdzy 6-10°C.

7. Srodki utleniajace takie, jak brom, ozon itp. Zle wplywaja na wyniki, gdy2 reagujg one tak samo,
jak chior.

ETSAN  FEPTTTTY plast|
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IETEGN  Chlor HR, przy uzyciu tabletek DPD
0.1 -10.0 mg/l

a) wolny chlor

MNapetnij czystyg fiolke (& 24 mm) 10 ml probki wedy | wykona kalibracje
_ zerowg (patrz Obstuga).
Wyjmij fiolke z komory probek | oprdZnij, pozostawiajac kilka kropel we fiolce.
Dodaj jedng tabletke DPD 1 HR bezposrednio z opakowania do probki wody
i rozkrusz jg przy udyciu czystego mieszadta.
Dodaj praobke wody do poziomu 10 ml.
Zamknij szczelnie nasadke fiolki | wiruj delikatnie fiolka kilka razy, &* tabletka sie
rozpusci. Umiesc fiolke w komorze, upewniajgc sie, ke znaki X sg wyrGwnane.

% Naciénij przycisk ZERO/ITEST].
Symbal metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.

i
iy

RESULT Wynik pokaze sie na wyswietlaczu w mg/l - wolny chior.

b) chlor catkowity

Doda) jedng tabletke DPD 3 HR bezposrednio z opakowania do probki wody
i rozkrusz jg przy uZyciu czystego mieszadfa.

Zamkni szczelnie nasadke fiolki i wiruj delikatnie fiolka kilka razy, aZ tabletka sie
rozpusci. Umiesc fiolke w komorze, upewniajgc sie, e znaki X sg wyrdwnane.

Odczekaj 2 minuty.
(Odliczanie moZe byt aktywowane, patrz strona ).

Symbol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.
m Wynik pokaZe sie na wyswietlaczu w mg/l - chlor catkowity.

c) chlor zwiazany

Wl
11

chlor zwigzany = chlor catkowity - wolny chlor

Tolerancja:

0-2mgl: £0.10 mgi
=2 -4 mgl: £0.30 mg/l
=4 -8 mg: £0.40 mg/l
=8 - 10 mgl: £ 0.50 mg/l

10
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Metody

Uwagi:

1. Czyszczenie fiolki:

Poniewaz wiele domowych Srodkdw czystoscl (np. detergenty do zrmywarek) zawierajg substancje
redukujace, kidre mogs wptywac na opomiar | wykazywac bledne wyniki. Aby wyeliminiowad bad
pomiarowy, szkio powinno by & wolne od chloru.

Przygotowanie: umiedt wszystkie szklane fiolki w roztworze podchlorynu sodu (0.1 g/l) na godzine,
a nastepnie wyptucz wszystkie dokiadnie w wodzie demineralizowane).

2. Przygotowanie probek: nale2y unikac strat chloru np. przez plpete. Analiza musi by wykonana
niezwlocznie po pobraniu probki.

3. Powstanie keloru DPD jest przeprowadzane przy wartodcl pH 6.2 do 6.5. W 2wigzku = tym
adezynniki zawlerajg bufor do regulagji pH. Mocno zasadowe lub kwasowe probki wody muszg by
regulowane w zakresie pH od 6 do 7 przed dodaniem odczynnik (uZy] kwas siarkowego 0.5 mold
lub wodorolenku sodu 1 moll).

4. Zmetnienie (moZe prowadzic do bedow):

Wysoki poziom zawartoscl wapnia (>1000 mg/l CaCO,) moZe prowadzic do zmetnienia, podezas
wykonywania badania. W takim przypadku naledy dodac 1 tabletke EDTA do 10 ml probki wody
przed wykonaniem testu. Sterenia powyke]| 4 mll chloru mogg prowadzic do wynikdw, pokazujgeyck
0-mgl. W tym przypadku probka musi byé rozcieticzona wodg wolng od chloru | pomiar musi byé
powtdrzony.

5. Srodki utleniajgce takie, jak brom, ozon itp. Zle wptywajg na wyniki, gdyZ reagujg one tak samo,
jak chior.

Wartos¢ pH, z tabletkami
6.5-8.4

MNapeinij czystg fiolke (@ 24 mm) 10 ml probki wody | wykona) kalibracje zerows
(patrz Obstuga).

Dodaj jedng tabletke PHENOL RED do fotometru bezposrednio z opakowania
do prabki wody | rozkrusz jg przy ukyciu czystego mieszadia.

Dodaj probke wody do poziomu 10 ml

Zamknij szczelnle nasadke fiolki | wiru| delikatnie fiolkg kilka razy, a* tabletka sie
rezpuscl. Umiesd fiolke w komorze, upewniajge sie, e znaki ¥ =g wyrdwnane.

% MNacisnij przycisk [ZEROITEST]
Symbol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.

RESULT Wynik pokaZe sie na wyswietlaczu, jako wartosc pH.

Tolerancja:
+0.1pH

Wy
i
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Metody

Uwagi:

1. Do okreslenia pH naleky uywacd tylko tabletek PHENOL RED do fotometru.

2. Probki wody z niskg zasadowoscig (ponize] 35 mg/l CaCO,) mogg dawad bledne odezyty pH.

3. Warlosci pH poni2e] 6.5 | powy2e] 8.4 mogg skutkowad wynikami, mieszczacymi sie w zakresie
pomiarowym. Zalecane jest wykonanie testu wiarygodnoéci.

4 Doktadnose kolorymelryerna aznaczania wartoscl pH zaledy od szeregu warunkdw (pojemnosd
bufaru probki, zawarose soll itp.).

5. 5al:

Korekta wynikéw badan ($rednie wartosci) dla prébek o zawartosci sali:

Wakainik Zawaross soll
Fhenal RED 1 maolll 2moll 3 mol
-0.21 -0.26 -0.29

Wartogci Parson | Douglas (1926) bazujg na buforze Clark 1 Lubs. 1 mol NaCl = 58.4 g/l = 5.8%
Wartosc¢ pH, z cieklym odczynnikiem
65-84

Mapetnj czysta fiolke (@ 24 mm) 10 ml probki weody | wykong kalibracje
Zerowg (patrz Obstuga).

Trzymajgc pionowo fiolke, napedni] kroplami te] same| wielkosci:
6 kropli roztworu PHENOL RED

Zamkni] szczelnie nasadke fiolki | wymiesza] zawartosc.
Umiesc fiolke w komorze, upewniajgc sie, e znaki ¥ s wyrdwnane.

% Nacisni| przycisk [ZEROITEST].
Symbol metody bedzie migat przez ok. 3 sekundy.

vl
HIN

RESULT Wynik polake sie na wySwietlaczu, jako wartosé pH.

Tolerancja:
+0.2pH

Uwagi:

1. Podezas testowania wody chlorowanej, pozostaloscl chloru mogg wplyngc na reakcje koloru
ciektego odezynnika. MoZna tego unikngt (bez zakidcania pomiaru pH), dodajac maly krysztal
tioglarczanu sodu (Na,S.0,-5 H,O) do prébki przed dodaniem roztworu PHENOL RED.

Tabletki PHEMOL RED zawierajg juZ tioslarczan.

2. Z powodu roZnej wielkoscl kropel moga wystapic ra2nice w wynikach w pordwnaniu z tabletkami.
Zjawisko to modna zminimalizowad, ukywajgc pipety (0,18 ml reztworu PHENOL RED odpowiada
6 kroplom).

3. Po uryciu naledy ostroZnie wymienic nakretke.

4. Przechowuj odczynnik w suchym i chlednym miejscu, najlepiej od 6 do 10°C.

12
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AT Kwas cyjanurowy, z tabletkami
0 - 160 mg/l

Napeinij czystg fiolke (@ 24 mm) 5 ml prébki wody | 5 ml wody
_ dejonizowanej (Uwagi pkt. 1)1 wykonaj kalbracje zerowg (patrz Obstuga).

Dodaj jedna tabletke CyA-Test bezposrednio 2 opakowania do probki
wody | rozkrusz g przy udyciu czystego mieszadia.

Zamknij szezelnie nasadke fiolki | wymiesza] zawartost (Uwagl pkt. 2, 3).
Umiest fiolke w komorze, upewniajac sie, 2e znaki X sg wyrownane.

% Nacisni] preyeisk [ZERO/TEST].
m Symbol metody bedzie migat przez ok, 3 sekundy.

m Wynik pokaze sie na wyswietlaczu w mg/l - kwas cyjanurowy.
Tolerancja:

0 - 50 mg/l: £ 10 mg/l

50 - 100 ma/l: £ 15 mal

100 -160 mgl: + 20 mg/l
Uwagi:
1. Ukyj wody dejonizowanej lub wolne| od kwasu cyjanurowego wody = kranu.
2. JeXeli kwas cyjanurowy jest obeecny, roztwor zrobi sie metny.

3. Rozpusc tabletke calkowicie (wiryj fiolkg przez ok. 1 minute).
Nierozpuszezone czgstki tabeltki mogg prowadzic do blednych, zbyt wysokich wynikdw.

Opcje menu

Pozycje menu

@ MNacisnij przycisk [MODE] | przytrzymaj.
Wigez urzgdzenie przyciskiem [ON/OFF).
Poczekaj, a* 3 punkty dziesietne zostang wyswietlone | zwolnij przycisk [MODE].
o Przycisk [1] pozwala na wybor nastepujgeych pozycli menu:
o i A dis  przywolanie przechowywanych danych

- APt drukowanie zapisanych danych

AY ustawienie daty | czasu

A kalibracja uzytkownika
Wybrane menu jest wskazane przez strzatke na wyswietlaczu.

13
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Opcje menu

Eiiru Emaii
AEE A dis  przywolanie przechowywanych danych
Tima (=]
@ Pa zatwierdzeniu wybranej opdji przyciskiem [MODE], folometr pokake
ostatnich 16 ustawien w nastepujgce| formie (przechodzi na nastepne

ustawlenie, co 3 sekundy):
Numer nxx (oo 16..1)

Rok YYYY (np. 2018)
Data mrm.dd (miesigemiesige. dziendzien
Czas hh:mm (godzinagodzina:minutaminuta)
Test metoda
Wynik XK
% Przycisk ZEROITEST] powtarza wySwietlenie danych.
@ Przycisk [MODE] stuty do przewiania danych.
o Zamknij menu przyciskiem [f].

_ A Prt transmitowanie przechowywanych danych
(do drukarki lub komputera)

Uwaga: Aby wydrukowad lub przestaé dane do komputera, wymagany
Jest opcjonalny IRIM (modut interfejsu na podczerwien).

.l'.l'l'_ll
'In' INM : ||]
f tRnT — |\ |_...-“"_,.5E._"“1._
___ﬂ-ﬂ.ﬂ____‘\ =
[ S —
v o
| i~ |
- Lt ; — "'.",

_ Madut IRiM oraz podigczona druk arka/komputer musza byt wigczone
MNaciénjj przycisk [MODE], aby rozpoczgt lransmisje. Urzadzenie wyswiell]
"PRG" (drukowanie) przez ok. 1 sekunde, a naslepnie numer pierwszego

Zestawu danych oraz jego transmisjl. Wszystkie zestawy danych bedg
przesylane jeden po drugim.
Po zakonczeniu urzgdzenie przelgczy sie na tryb TEST.

14
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Opcje menu

Zadanie drukowania moZna anulowacd, naciskajgc przycisk ON/OFF.
Urzgdzenie wylgczy sie.

Jedli urzgdzenie nie jest w stanie skomunikowad sie z modulem, wystapi
przekroczenie limitu czasu po ok. 2 minutach. Biad E132 bedzie wySwietlany
przez ok. 4 sekundy. Nastepnie urzgdzenie przelgczy sie na tryb TEST
ipatrz talke instrukeja obstugl IRIM).

jo

- AY  Ustawienie daty i godziny (format 24-godzinny)

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem [MODE] wartost do edycji
zostanie wySwietlona na 2 sekundy.

Ustawienie rozpoczyna sie od roku (YYYY), mokna zmienit biekgcy
wartoSt w razie potrzeby. To samo tyczy sie miesigea (mm), dnia (dd),
godziny (hh) i minut {mm). Uslaw najpierw wartosé dziesietng minuty,
nacisnij przycisk [1] | ustaw kontynuuj ustawlenie.

{2 sek.)

@ Zwiekszenie warlodei poprzez nacisniecie przycisku [MODE]

@ Zmnigjszenie warlodci poprzez nacisniecie przycisku [ZERO/TEST]).
Przejscie do nastepne] warloscl, kidra ma byd edytowana poprzez

o nacisniecie przycisku [1].

Po ustawieniu minut | nacisnieciu przycisku [1], wyswietlacz pokate
"IS SET", a urzadzenie powrdcl do trybu pomiarowego.

Tryb kalibracji

i =% Y Kalibracja uzytkownika
kalibracja uzytkownika (wydwietla sie w trybie kalibraci)
CAL kalibracja fabryczna (wyswietla sie w trybie kalibracji)

Po zatwierdzeniu wybaru przyciskiem [MODE], urzgdzenie pokaZe
"CALMethod".

m Przewija] miedzy metodami, ukywajac przycisku [MODE]
Mapetnij czysty fiolke standardowym roztworem do 10 mil, zakreé

nakretke | umiesd fiolke w komorze, upewniajge ske, 2e znaki
58 wyrdwnane.
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Tryb kalibracji

Naciéni przycisk ZEROITEST].

Symbol METHOD bedzie migat przez ok. 8 sekund.

_ Wyswietlacz pokate nastepujgce informacje w trybie przemiennym.
_ Wykonaj kalibracje ze standardowym roztworem o cdpowiednim
stedeniu (patrz Obstuga).

Naciéni przycisk ZERO/TEST].

RESULT Symbol METHOD bedzie migat przez ok. 3 sekundy.
Wynik pokake sie na wyswietlaczu na przemiennie z CAL.

Jesll odezyt odpowiada z wartoscig roztworu kalibracyjnego (w ramach
okreslonegj tolerancji), wyjdZ z trybu kalibracji, naciskajgc [ON/OFF).

Zmiana wyswietlane] wartosci:
MNaciskajac raz przycisk [MODE], zwiekszysz wySwietlang warost o jeden.

MNaciskajgc raz przycisk [ZERO/TEST], zmniejszysz wysSwiaetlang warlose o jeden.

RESUAT* X kalibracyjng.

Maciskajac przycisk [ON/OFF], nowy wspdtczynnik korygujgcy jest obliczany
i przechowywany w pamieci kalibracji ubytkownika.

Zatwierdzenie kalibracji (3 sekundy).

_ MNaciskaj odpowiedni przycisk, aZ odczyl wyrdwna sie z prawidiows wartoscig

Resetowanie do kalibracji fabrycznej

Resetowanie kalibracji urytkownika do kalibracji fabryeznej kasuje wszystkie
GRS metody i zakresy.

Metoda kalibracyjna ukytkownika jest wskazana strzatks, podezas wySwietlania
wyniku testu.

Aby zreselowac ustawienia kalibracji nacignij jednoczednie przyciski
[MODE] | [ZEROITEST] | przytrzymaj.

Whacz urzgdzenie przyciskiem [ON/OFF]. Zwolnij przyciski [MODE] i
[ZERC/TEST] po okoto 1 sekundzie.

Nastepujgce komunikaty beds po kolel wyswietlane:

Ustawienia fabryczne sg aktywne.
(SEL skrit od Select).
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ETSAN

vqni SPORTS & TECHNICS

REINHARDTL A1 8

Tryb kalibracji

lub:

% Wylacz urzgdzenie przyciskiem [ON/OFF].

Kalibracja zostala ustawiona przez uzytkownika.
(Jesl kalibracja uytkownika ma byC zachowana, wytgcz urzgdzenie

przyciskiem [ON/OFF]).

Kalibracja zostanie zresetowana do ustawient fabrycznych, poprzez
nacisniecie przycisku [MODE].

Mastepujgee komunikaty bedg po kolel wySwietlane:

Dane techniczne

Urzgdzenie

Zrodio Swiatla

Doktadnosd diugosc fal
Doktadnose fotometryczna®
Rozdzielczost fotometryczna
Zasllanie

Czas pracy

Automatyczne wytgczanie

Wyswietlacz
Pamied
Interfejs
Czas
Kalibracja

Wymiary
Waga
Warunki otoczenia

Wodood pornosé

podwdina diugose fal, automatyczny wybdr diugosci fal,
bezposredni odezyt kolorymetryczny

LED-y, filtry interferencyjne (IF) | fotodetektor w
przezroczy stej komorze.

Specylikacja diugosci fal IF:

530 nm AL =5 nm

560 nm AL =5 nm

+1 nm

3% F5({T=20°C- 25%C)

Dokfadnost folometryczna

4 baterie (AANLRE)

53 godziny pracy lub 15000 pomiardw testowych w
trybie cigglym, gdy podswietlenie wydwietlaczs jest
wytgczone

automatyczne wylgczenie, 10 minut po ostatnim
nacisnieciu przycisku

podséwietlany wyswietlacz LCD (po nacignieciu przycisku)
wewnetrzna pamiet dla 16 zestawdw danych
interfejs IR do transmisji danych

czas rzeczywisty | data

kalibracja fabryczna | ukytownika

mo2liwost resetu do kalibracji fabryczne]

190 x 110 x 55 mm (D4 x Szer x Wys )

ok. 455 g (wigczajge baterie)

temperatura: 5-40°C

wilgotnost: 30-90% (bez kondensacji)

IP&8

“pomiary przy udyci standarmiowych roztworow
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Komu nikgty nperacyj_n_g -'b%_gdhe'kufl_y_

Hi

E27/E2B/E29
E10/E11
E20/E21

E23/E24/E25

E22

E70
ETY
E72
ET73
E74
E75
E76

ETSAN  FEPTTTTY plast|

Komunikaty operacyjne

Zakres pomiaru przekroczony lub nadmierne zmetnienie

Wynik ponifej najnizszej granicy 2 zakresu pomiaru

Wymiana bateril, nie sq motliwe dalszy pomiar

Pojemnodd baterii jest zhyt niska by poddwietlic wyswiatlacz;
pomiar jest nadal mozliwy

Metoda kalibracji uzytkownika jest wskazana strzatka podczas
aqdy wynik testu jest wydwiatlany (patrz ; resetowanie do ustawien
fabryczmych)

Bledne kody

Pochtanianie swiatta zbyt duze, Powady: np, brudne szkiefko oplyczne
Kalibracja fabrycena poza zakresem”

Zowt duzo swiatha dociera do detektora

Fhwt duzo dwiatla dociera do detektora

Whydajnosc baterii jest zbyt niska do wykenania pomiaru.
Wymier baterie.

B Ustawienia fabryczne nieprawidiowe fusuniete
CL&  Kalibracja uzytkownika nieprawidlowa / usunieta
L 10: Ustawienia fabryczne nieprawidlowe / usuniete
L 10, Kalilbracja ugytkownika nieprawidbowa / usunieta
[H Ustawienia fabryczne nieprawidiowe / usunigte
[H Kalibracja uyvtkownika nieprawidlowa / usunieta
Cyh Ustawlenia fabryczre nleprawidtowe / usuniete

CyAr Kalibracja uzytkownika nieprawidiowa / usunieta

A R P RIANIKE



