
 

 

Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie może służyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyż 

sposób użycia leży poza obszarem naszego wpływu 
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Metal Magic 

Skład:  kwas dwufosfonowy ≤50% 

 

Atest PZH HK/W/0492/02/2016 

Nr artykułu 1091 

 

Do usuwania osadów z żelaza, miedzi, srebra, wapnia i innych metali z niecki 

basenowej. 
 

 Usuwa osady metaliczne i wapienne z podłoża i ścianek 

basenowych, również w stanie suchym, 

 Obniża ogólną twardość wody, 

 Usuwa wyłącznie osady nieorganiczne. 

 

Stosowanie: 

Zaleca się, aby przed zastosowaniem środka Metal Magic podwyższyć wartość pH wody 

do 7,5.W celu usunięcia osadów lub metali należy dozować produkt Metal Magic w 

proporcji 0,3 – 0,6 litra na 10 m
3
 wody. Dozować równomiernie do przepływającej wody. 

Pompę filtrującą włączyć na co najmniej 48 godzin, następnie wypłukać filtr, skontrolować 

wartość pH i w razie potrzeby skorygować. 

 

Zalecenia i wskazówki 

Czy powstały osad jest metaliczny czy organiczny można bardzo łatwo stwierdzić. W tym 

celu należy położyć na plamie ściereczkę zamoczoną w roztworze Metal Magic na ok. 5-10 

minut. Jeżeli plama zjaśnieje, to jest to głownie osad metaliczny. Natomiast jeżeli plama 

zafarbuje się na żółto, to jest to osad organiczny, który nie można usunąć produktem  

Metal Magic. Bezpośrednie po dodaniu środka Metal Magic można się ponownie kąpać.  

 

Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy przestrzegać wskazówek zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki. Produkt 

musi być transportowany i magazynowany w pozycji stojącej. Opakowanie dobrze 

wypłukane stanowi surowiec wtórny. Nigdy nie mieszać z innym chemikaliami! 

 

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na etykiecie! 
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