
INSTRUKCJA MONTAŻU PODWÓJNEJ FLANSZY ROLETY PODWODNEJ 

 

 

 

 

 

 

 



RZUT OGÓLNY 

 

Rzut flanszy silnika 

 



 

 

 

 



Rzut flanszy końcówki wału 

 

Montaż flanszy z rurką ø 20 mm pod przewód silnika odbywa się na 

etapie murowania basenu (przed montażem folii) 

 



Wymiary otworu w ścianie : od ø 22 mm do ø 25 mm pod rurkę ø 20 

mm oraz 3 otwory pod śruby montażowe ø 10 mm. 

 

Podczas mocowania pierwszej flanszy pod silnik proponujemy 

dodatkowo uszczelnić otwór pod rurkę ø 20 mm chemiczne. 

Montaż flanszy pod końcówkę wału 

 



Wymiary otworu w ścianie : 

3 otwory pod śruby montażowe ø 10 mm. 

Następnie pozycjonujemy wybicie otworów w folii basenowej. 

 

Flasz pod silnik : 

1 x ø 20 mm pod rurkę 

4 x ø 8 mm pod pręt gwintowany 

Flansz pod końcówkę wału: 

4 x ø 8 mm pod pręt gwintowany 

Po wybiciu otworów montujemy folię na obu flanszach. 

Nakładamy uszczelkę gumową na obie flansze. 

 

 



Skręcamy pierwszą flanszę z drugą za pomoca nakrętek 4 szt na 

flansze (skręcamy obie flansze) 

 

Przepuszczamy przewód silnika przez dławik w rurce. 

 



Skręcamy dławik od strony wewnętrznej stalowy i od strony 

zewnętrznej plastikowy. 

 

 



 

 

 

 



Skręcamy flansze z silnikiem oraz końcówką wału. 

 

 

Montaż podwójnej flanszy rolety podwodnej jest zakończony. 


