
Schwimmhallen-Luftentfeuchter mit Wärmerückgewinnung 
Modelle 3025T/5025T

• Attraktives Truhengerät zur Wandmontage oder 
Bodenaufstellung mit Wandhalterung und Standkonsolen

• Formschönes Metallgehäuse mit Kunststoffseitenteilen

• Veränderbarer Luftaustritt

• Anschlussfertig

• Kunststoffbeschichtete, korrosionsbeständige Wärmetauscher
• Laufruhiger Radialventilator und sehr leiser Scroll-Verdichter

. Stufenlos einstellbarer Hygrostat

• Mindeststillstandszeit zum Schutz des Verdichters

• Hoch- und Niederdruckschalter

- Servicefreundlich

• 12V-Steuerung mit Anschlussmöglichkeiten für externen Hygro
staten und Thermostaten (Thermostat nur für Geräte mit Heizregister
.PH' erforderlich)

• Bedarfsabhängige Abtauautomatik serienmäßig

• Informations-LED-Leiste im Schaltkasten

I

Ausführung

• Ausführung .PH' mit eingebautem PWW-Heizregister und 
Regelventil zur zusätzlichen Raumbeheizung. Raumthermostat 
und Anschluss an den Heizungsvor- und rücklauf erforderlich.

Zubehör

• Raumhygrostat

• Raum-Hygro-Thermostat

•zusätzlich zum eingebauten Hygrostaten," tat Gerat rm Helzreglster

Typ 2025T 5025T

E UfeuchtungstelstLng bei 30 "C Z 60 * r. F. kg/Tag

Temperatur bereich 5 bis 34
E'itfejchtungsarcer kwtvkg 0,41

WarmerOckgewhnirig kw 1.4 ZT

Spannung 230/1750 230/1/50

NenrleStungsaufnabme bei 30 *C /GO % r. - kw 0.51 •

Luftmerge nP/h 74 O

Schalldruckpegel in 1 m dB(A| 46 43

Schutzart IF45

xaltemltte R407CZ Füllmenge kg 1.1 17
Abmessungen H x B x T mm 1000x980x303 1000x1345x300

Gewicht kg 74

Wandmontage serierTiaßlg se'lennalig

Bocera jfstel jng serierTiäßig sp-lennäUg

                                                    

                              
PWW Helzreglster 'PH', Heiztetsturg bei Vortauf BO "C kw
Standconsole serienmäßig se-'lenmaßg

LuftfiltEfönbausatz serienmäßig se-'lenmaßg

Raumhygrostat* IKK.- IDE.-

RaL'ri-dyg'o-TneTrostaf 230,

Aufstellung / Montage
Bei der Verwendung als Standgerät sind lediglich ein Kondensatablaufund ein Bektroanschluss 
erforderlich. Als wandhängendes Gerät muss die mitgelieferte Wandhalterung montiert werden, 
in die das Gerät dann eingehängt wird. Die Standkonsole wird einfach demontiert.

Leistungsdiagramme

Entfeuchtungsleistung 5025T


