
 
 

Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie moŜe słuŜyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyŜ 
sposób uŜycia leŜy poza obszarem naszego wpływu 
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MULTISAN ® 

zawiera kwas ortofosforowy, ulegające biodegradacji środki powierzchniowo czynne, 
odświeŜacze(łączna zawartość substancji czynnej ok. 1% kaŜda). 
Art. Nr 1021 
Pozwolenie MZ nr 1847/04 na obrót produktem biobójczym 
Atest PZH HK/W/0099/02/2006 
 
Środek czyszcząco - dezynfekujący do pomieszczeń sanitarnych. 

• płynny środek czyszcząco - dezynfekujący do wszelkiego rodzaju 
pomieszczeń sanitarnych, łazienek, toalet, kuchni, pomieszczeń 
chłodniczych, kąpielowych i natryskowych, 

• zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego i mocznikowego, 
jak teŜ innych zacieków mineralnych i osadów, 

• nadaje się do wszystkich niewraŜliwych na kwasy powierzchni 
jak płytki ceramiczne i tworzywa sztuczne, 

• nadaje się równieŜ do aluminium i stali nierdzewnej, 
• wysokoskoncentrowany, rozcieńczalny wodą w stosunku 1:20, 
• ładnie pachnący. 

Stosowanie: 
Do czyszczenia dezynfekcyjnego rozcieńczać 1:3 - 1:5 i pozostawić na 1 godzinę poczym 
spłukać gruntownie wodą. Do bieŜącego utrzymania czystości rozcieńczyć MULTISAN w 
stosunku 1:10 - 1:20. W zaleŜności od stopnia zabrudzenia czyszczoną powierzchnię 
poddać działaniu środka przez 5 - 10 minut, nie dopuszczać do przeschnięcia, w 
międzyczasie szczotkować, później spłukać silnym strumieniem wody. MULTISAN nadaje 
płytkom, kafelkom, porcelanie, stali nierdzewnej i armaturze chromowej nowy wysoki 
połysk. 
Wskazówki: 
Dokładnie szlifowane kamienie sztuczne i naturalne mogą być wraŜliwe na kwasy, tak 
samo emalie i delikatne glazury lub płytki dekoracyjne. Zaleca się dokonanie próby w mało 
widocznym miejscu. Przed czyszczeniem nawilŜyć wraŜliwe na kwasy fugi. Silne 
zabrudzenia w obrębie sanitariatów usuwać za pomocą Banisol A. 
Wskazówki bezpieczeństwa: 
NaleŜy przestrzegać zaleceń na podanych na etykiecie. Nigdy nie mieszać z innymi 
chemikaliami. Proszę przestrzegać przepisu neutralizacji przed wprowadzeniem roztworu 
czyszczącego do kanalizacji. Produkt szczelnie opakowany moŜe być magazynowany 2 
lata. 
Opakowanie z PE dobrze wypłukane stanowi surowiec wtórny. 
 
 
Przed uŜyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 
 
 
 
 


